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INTRODUCTION

Ce	tutoriel	vous	apprendra	comment	remplacer	l’écran	d’un	Toshiba	Satellite	A305-S6848.

OUTILS:

Metal	Spudger	(1)
Phillips	0	Screwdriver	(1)

Étape	1	—	Batterie

Fermez	l’ordinateur	portable	et
retournez-le.

https://www.ifixit.com/products/metal-spudger
https://www.ifixit.com/products/phillips-0-screwdriver


Étape	2

Déplacez	le	loquet	de
verrouillage	de	gauche	vers	la
gauche.

Maintenez	le	loquet	à	ressorts	de
droite	vers	la	droite.

Étape	3

Retirez	prudemment	la	batterie
de	l’ordinateur	portable.



Étape	4	—	Écran	LCD

Retirez	les	6	cache-vis	du	cadre	à	l’aide	d’un	spudger	métal.

Étape	5

Retirez	les	six	vis	de	5,8	mm	à	l’aide	d’un	tournevis	cruciforme	n°	0.



Étape	6

Détachez	tous	les	côtés	du	cadre
en	plastique.

Étape	7

Détachez	la	pièce	en	plastique	en	bas	à	gauche	et	à	droite	avec	un	spudger	en	métal.



Étape	8

Retirez	les	quatre	vis	de	5,8	mm	à	l’aide	d’un	tournevis	cruciforme	n°	0.

Étape	9

Retirez	les	huit	vis	de	6,5	mm	des
côtés	gauches	et	droits	de	l’écran
à	l’aide	d’un	tournevis	cruciforme
n°	0.



Remonter	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l’ordre	inverse.

Étape	10

Déposez	l’écran.

Décollez	l’adhésif	et	débranchez	le	connecteur	vidéo.

Étape	11

Débranchez	le	connecteur	du
tube	luminescent	à	cathode
froide.


