
Remplacement de la Webcam du Gateway
LT41P10u

Ce tutoriel vous montrera les étapes et les outils nécessaires pour réparer la webcam de
l’ordinateur portable Gateway LT41P10u.

Rédigé par: Patrick Raposo
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INTRODUCTION

Ceci est un tutoriel concernant le retrait et le remplacement de la webcam de l’ordinateur portable
Gateway LT41P10u.

OUTILS:
Spudger (1)
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file:///Boutique/Tools/Spudger/IF145-002


Étape 1 — Batterie

Retournez l’ordinateur portable sur
une surface plate de sorte que vous
puissiez voir la batterie (indiquée en
rouge).



Étape 2

Poussez vers l’extérieur les deux
loquets indiqués pour les
déverrouiller.
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Étape 3

Tout en maintenant les deux loquets
en position déverrouillée, saisissez
la batterie et tirez-la vers l’extérieur,
jusqu’à ce que la batterie soit
glissée hors de l’ordinateur.



Étape 4 — Écran

 

Utilisez un spudger sans forcer pour séparer l'écran du cadre.

Retirez sans forcer les crochets des charnières. (voir la seconde image)
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Étape 5

 

Une fois que vous avez séparé l’écran du cadre d'écran, déconnectez le câble indiqué en rouge
en soulevant le clapet de retenue du connecteur puis en retirant le câble.



La seconde image montre à quoi cela ressemble une fois l'écran déconnecté.

Étape 6 — Webcam

Avec un outil d’ouverture en
plastique ou vos doigts, retirez
doucement le circuit de la webcam
du haut du cadre de l’écran. Une
source de chaleur peut être utilisée
pour retirer les parties collées.



Une fois le circuit de la webcam
retiré du cadre de l’écran, le câblage
peut être retiré à la main et
remplacé.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

Effectuez ces étapes avec soin, car
plus les pièces sont petites, plus
elles risquent de se briser.
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