
Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite
Retirez et remplacez l'écran de votre Huawei P9 Lite.

Rédigé par: Tobias Isakeit
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INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à remplacer l'écran de votre Huawei 9 Lite.

OUTILS:
iFixit Opening Picks set of 6 (1)
Plastic Cards (1)
Phillips #000 Screwdriver (1)
Tweezers (1)

PIÈCES:
Huawei P9 Lite LCD and Digitizer (1)
Huawei P9 Lite Display Adhesive  (1)
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Étape 1 — Coque arrière

 

Utilisez un médiator pour déverrouiller la coque arrière, en commençant par le coin en bas à
gauche.



Travaillez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et défaites soigneusement les attaches
en plastique une par une.



Étape 2

La coque arrière est collée à la
batterie et la plaque métallique en
haut.



Faites attention à la nappe sur le
côté droit.



Tournez le médiator pour soulever
la coque arrière et la détacher de
l'adhésif.
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Étape 3

Une fois la coque arrière décollée,
vous pouvez la retirer complètement
d'une main.



Étape 4 — Haut-parleur

  

Retirez les vis suivantes du bas du téléphone :

Trois vis cruciformes #00 de 2,9 mm

Quatre vis cruciformes #00 de 3,8 mm

À présent, vous pouvez saisir l'ensemble du haut-parleur et le retirer.
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Étape 5 — Plaque de protection de la carte mère

Dévissez les 9 vis cruciformes #000
qui fixent la plaque de protection
métallique.



Il se peut que des vis soient
recouvertes de scellés. Retirez-
les pour que votre tournevis ait
une bonne prise.



Étape 6

 

Ne retirez pas encore la plaque de protection, elle est toujours reliée à un connecteur et collée à
une nappe.



Prenez une spatule pour déconnecter le capteur d'empreintes digitales de la carte mère.

Décollez la nappe de l'antenne NFC de la plaque métallique.
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Étape 7 — Batterie

  

Déconnectez la nappe de la carte mère sur les deux côtés et retirez-la.

Étape 8

 

Décollez l'antenne NFC de la batterie.

Veillez à ne pas déchirer ou plier l'antenne.

Si vous retirez juste la batterie pour accéder à l'écran, vous pouvez laisser l'antenne NFC sur la
batterie.



Débranchez le connecteur de la batterie.
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Étape 9

  

Faites glisser une spatule (spudger) sous la batterie à l'endroit indiqué sur l'image et décollez-la
doucement.



Évitez de plier la batterie et refaites chauffer si nécessaire.

Veillez à ne pas endommager la nappe située au centre sous la batterie.

Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif
double-face ou des bandes adhésives pré-découpées.
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Étape 10 — Écran

 

Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'écran.

Retournez le téléphone et servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sur le bord de
l'écran.
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Étape 11

  

Soulevez légèrement l'écran avec une ventouse pour ouvrir un espace.

Insérez juste la pointe d'un médiator dans cet espace et faites-la glisser tout le long du bord vers
le haut de l'appareil. Vous devrez peut-être faire plusieurs allers et retours.



Essayez de progresser le long du coin et de la partie supérieure de l'écran. Changez la ventouse
de place si nécessaire.



Laissez le médiator derrière l'écran pour éviter que la colle adhère à nouveau.

Étape 12

  

Faites encore une fois chauffer l'iOpener et posez-le sur l'écran pour ramollir l'adhésif en haut.

Faites glisser un second médiator le long du bord supérieur, vers le coin suivant.
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Étape 13

  

Tant que l'adhésif est chaud, essayez de continuer à décoller l'écran le long de l'autre côté.
Refaites chauffer l'iOpener au besoin.



Ne surchauffez pas l'iOpener. Respectez les instructions de l'iOpener.

Faites également chauffer la partie inférieure de l'écran pour les prochaines étapes.

Étape 14

  

Une fois que vous vous êtes frayé un chemin le long de l'écran, servez-vous d'une ventouse pour
soulever la partie supérieure de l'écran et l'écarter du châssis.



Lentement mais constamment, faites pivoter l'écran pour décoller l'adhésif en bas de l'appareil.

Vous pouvez à présent faire passer la nappe de l'écran à travers le trou dans le châssis.

Avant de poser le nouvel écran, posez une couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
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