
Remplacement de l'écran du iDea USA CT
Le remplacement de l'écran LCD.
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INTRODUCTION

Remplacez l'écran correctement et complètement. Tout d'abord en retirant la plaque de support.
Ensuite, retirez les connexions du ruban électrique. Ensuite, retirez l'appareil photo et la batterie.
Retirez ensuite les vis qui maintiennent l'écran et la carte mère en place. Enfin retirez l'écran.

OUTILS:
JIS #00 Screwdriver (1)
Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)
iFixit Opening Tools (1)
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Étape 1 — Ecran

Commencez par éteindre l'appareil

Placez l'appareil sur une surface
propre, écran orienté vers le bas



Étape 2

 

Appliquez une légère pression sur le dos de l’appareil lorsque le boîtier de protection et l’écran se
rencontrent.
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Étape 3

 

Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger pour soulever et relâcher la languette ZIF
de la caméra.



Tirez doucement sur le câble ruban.

Étape 4

  

Retirer les caméras

Retirez les vis 8,25 "entourées en rouge.

La batterie est collée à l'arrière de l'écran. Dégagez délicatement la batterie de l'écran. en faisant
attention de ne pas plier la batterie.
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Étape 5

Retirez les vis de 10,25 "entourées
en rouge



Étape 6

 

Soulever doucement l'écran de son boîtier

Le remontage est l'inverse du démontage.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
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