
Remplacement du moteur du Shark Rocket
Powerhead AH401

Si votre moteur cesse de fonctionner, ce guide...
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INTRODUCTION

Si votre moteur cesse de fonctionner, ce guide vous montrera comment le remplacer. Le démontage
préalable de l'aspirateur doit déjà être fait pour accéder au moteur.

OUTILS:
T15 Torx Screwdriver (1)
TR10 Torx Security Screwdriver (1)
Phillips #2 Screwdriver (1)
Cutting Plier (1)
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file:///products/t15-torx-screwdriver
file:///products/tr10-torx-security-screwdriver
file:///products/6-in-1-screwdriver
https://www.amazon.com/VISE-GRIP-Diagonal-Cutting-Pliers-2078308/dp/B000A0OW1S/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1490995350&sr=8-2&keywords=dykes


Étape 1 — Brosse-rouleau

  

Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de toute source d'alimentation avant de
commencer à travailler.



Localisez les deux onglets avec des flèches blanches dessus. Ils sont situés de chaque côté du
couvercle du rouleau-brosse.



Faites glisser les languettes loin du centre de l'aspirateur pour déverrouiller le couvercle du
rouleau-brosse.



Soulevez le couvercle du rouleau-brosse vers le haut.

Étape 2

 

Soulevez la brosse rotative en tirant sur la languette étiquetée "pull".
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Étape 3 — Vis du panneau arrière

 

Retournez l'appareil de manière à ce que le bas soit face vers le haut.

Retirez les huit vis indiquées en tournant dans le sens antihoraire avec un tournevis Torx T15.

Deux vis Torx de 14 mm

Deux vis Torx de 16 mm

Deux vis Torx de 21 mm
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Étape 4 — Grille de filtre

 

Poussez vers l'intérieur sur le dessus de la grille du filtre où il est écrit "Push".

Soulevez la grille du filtre vers le haut.

Étape 5

 

Soulevez doucement et tirez la grille vers vous jusqu'à ce qu'elle se libère.

Le filtre post-moteur se trouve sous la grille du filtre.
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Étape 6 — Courroie

Retirez les quatre vis en tournant
dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre :



Une vis de 12 mm avec un tournevis
Torx T10



Trois vis de 14 mm avec un
tournevis Torx T15



Étape 7

  

Retirez la plaque filtrante grise en la soulevant simplement vers le haut.

Retirez la vis de 14 mm en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un
tournevis Torx T10.
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Étape 8

Retirez trois vis de 10 mm en
tournant dans le sens antihoraire
avec un tournevis Torx T15.



Étape 9

 

Retirez la grille du circuit d'air du côté du compartiment moteur en la tirant et en l'éloignant de la
zone fixée.
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Étape 10

 

Retirez le panneau du compartiment moteur en le soulevant et en l'éloignant de l'appareil.

Étape 11

 

Retirez une vis de 14 mm en tournant dans le sens antihoraire avec un tournevis Torx T15.
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Étape 12

 

Déconnectez le panneau latéral du moteur en soulevant le moteur et le panneau vers le haut et
vers l'extérieur.



Cette étape peut nécessiter quelques mouvements pour desserrer le panneau avant qu'il ne se
libère.



Étape 13

Retirez une vis de 9 mm en tournant
dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre avec un tournevis
cruciforme n° 2.



Cette vis permet de retirer le
panneau latéral.
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Étape 14

 

Retirez le panneau latéral en tirant le panneau hors du moteur.

Le panneau latéral est relié à des clips qui se connectent près de l'axe du rouleau-brosse.

Remplacement du moteur du Shark Rock… Brouillon : 2022-10-07ID de tutoriel : 102989 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-11-09 04:57:07 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 10 de 13



Étape 15

 

Desserrez les deux vis en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un
tournevis Torx T15.



Il suffit de desserrer les vis pour libérer la courroie.

Étape 16

 

Retirez la courroie en tirant la courroie loin de l'essieu.
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Étape 17 — Moteur

Retirez deux vis de 16 mm en
tournant dans le sens antihoraire
avec un tournevis Torx T15.



Étape 18

 

Retirez l'unité d'assemblage de courroie en tirant l'unité d'assemblage de courroie loin du moteur.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 19

 

Faites pivoter le bloc moteur de manière à ce que les fils soient exposés.

Couper les fils avec une pince coupante pour libérer le moteur.
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