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INTRODUCTION

Les	dommages	causés	à	l'écran	de	l'appareil	peuvent	vous	empêcher	d'utiliser	votre	imprimante
conformément	à	sa	fonctionnalité	prévue.	Dans	ce	scénario,	le	remplacement	de	l'écran	est	une
option	prudente.	Cependant,	suivre	l'intégralité	de	ce	guide	annulera	l'accord	de	garantie.
Procéder	avec	prudence.	Tout	en	suivant	les	étapes	de	ce	guide,	assurez-vous	que	votre
imprimante	est	mise	à	la	terre	(branchée	dans	une	prise	murale	de	15	A,	120	V)	pour	vous	assurer
que	la	décharge	statique	n'endommage	pas	votre	imprimante	après	le	remplacement.

OUTILS:

TR9	Torx	Security	Screwdriver	(1)
iFixit	Opening	Tool	(1)
Spudger	(1)
Tweezers	(1)
T6	Torx	Screwdriver	(1)

Étape	1	—	Filtrer

Ouvrez	l'imprimante	en	poussant	vers	le	haut	contre	les	languettes	en	plastique	sur	les	côtés
du	corps	de	l'imprimante.

Retirez	l'assistant	d'ouverture	en	le	poussant	vers	l'avant	de	l'imprimante	à	l'aide	d'une	spatule
en	nylon.

Retirez	le	clip	à	ressort	fixé	sur	le	dessus	de	l'imprimante	en	le	poussant	hors	du	crochet.

https://www.ifixit.com/products/tr9-torx-security-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/t6-torx-screwdriver


Étape	2

Placez	le	tournevis	Torx	T9	dans	la	fente	de	la	vis	et	tournez	dans	le	sens	antihoraire	pour
retirer	les	deux	vis	de	12	mm	qui	maintiennent	le	collecteur	d'écran	à	l'imprimante.

Poussez	avec	un	minimum	de	force	vers	la	droite	pour	déloger	le	collecteur	du	corps	de
l'imprimante.

Soulevez	le	panneau	et	retournez-le	pour	révéler	la	carte	de	microcontrôleur	verte	en
dessous.



Étape	3

Détachez	les	deux	connecteurs	en	les	écartant	doucement	de	la	carte.

Retirez	le	dernier	connecteur	en	retournant	la	languette	vers	le	haut	et	en	l'éloignant	de	la
carte	tout	en	tirant	vers	la	gauche.

Retirez	les	cinq	vis	de	6,5	mm	de	la	carte	à	l'aide	du	tournevis	Torx	T6.

Étape	4

Insérez	l'outil	d'ouverture	en
plastique	dans	l'espace	entre	la
carte	verte	et	le	collecteur	de
l'imprimante	et	poussez	vers	le
bas	pour	déloger	la	carte	verte.



Pour	remonter	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l'ordre	inverse.

Étape	5

Décollez	le	ruban	adhésif	qui	maintient	l'écran	en	place.

Insérez	l'outil	d'ouverture	en	plastique	entre	le	support	de	l'écran	blanc	et	l'écran	pour	dégager
le	support	de	l'écran	de	l'adhésif	qui	le	maintient	en	place.


