
Remplacement du bouton d'alimentation du
HP Officejet Pro 8620

Le bouton peut se coincer ou se casser...
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INTRODUCTION

Le bouton peut se coincer ou se casser complètement. Ce guide vous montrera comment retirer le
bouton de l'imprimante.

OUTILS:

Outil pour ouvrir iFixit (1)

Étape 1 — Bouton d'alimentation

  

Localisez le bouton d'alimentation en bas à gauche de l'appareil.

Insérez l'outil d'ouverture dans le petit espace entre le panneau du bouton d'alimentation et
l'imprimante.



Appuyez sur l'outil d'ouverture et ouvrez le panneau du bouton d'alimentation.

Retirez délicatement le panneau du bouton d'alimentation de l'imprimante pour accéder au
bouton d'alimentation.
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https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool


Étape 2

 

Appuyez sur le bouton d'alimentation à l'avant du panneau pour le libérer.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 3

 

Retournez le panneau pour voir le dos de celui-ci.

Débranchez le bouton d'alimentation du panneau en tirant doucement sur le bouton (vers
votre corps).



Faites attention à ne pas casser le connecteur du panneau de boutons lorsque vous tirez sur
le bouton d'alimentation
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