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L'écran	LCD	du	HP	Envy	5660	informe...
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INTRODUCTION

L'écran	LCD	du	HP	Envy	5660	informe	l'utilisateur	de	l'état	de	l'impression.	Il	informe	également
l'utilisateur	sur	les	niveaux	d'encre	et	fournit	différentes	fonctions,	telles	que	la	copie	et	la	télécopie
de	documents.	Il	est	possible	que	l'écran	LCD	ne	fonctionne	plus	et	ce	guide	aidera	l'utilisateur	à
le	remplacer.

OUTILS:

Metal	Spudger	Set	(1)
TR10	Torx	Security	Screwdriver	(1)
T6	Torx	Screwdriver	(1)

Étape	1	—	LCD

Soulevez	le	scanner	pour	ouvrir
la	zone	d'accès	aux	cartouches
d'imprimante.

file:///Article/Metal_Spudger_Set
https://store.ifixit.fr/products/tr10-torx-security-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/t6-torx-screwdriver


Étape	2

Retirez	les	deux	vis	de	12	mm	avec	un	embout	T10.

Étape	3

Utilisez	un	spudger	en	métal	pour	ouvrir	le	panneau	avant.

Travaillez	tout	autour	du	panneau	avant	en	faisant	de	même.

Retournez	doucement	le	couvercle	pour	exposer	la	carte	mère.

Des	claquements	forts	se	feront	entendre	lorsque	le	capot	sera	séparé	du	reste	de
l'imprimante.



Étape	4

Retirez	les	quatre	vis	de	4,5	mm	de	la	carte	mère	avec	un	embout	T6.

Retirez	délicatement	la	carte	mère	du	haut	de	l'écran	LCD,	mais	assurez-vous	que	les	câbles
plats	sont	toujours	connectés.

Faites	attention	d'endommager	le	câble	ruban	blanc.

Étape	5

Retirez	les	quatre	vis	de	5	mm	avec	un	embout	T6,	permettant	de	séparer	l'écran	LCD	du
capot,



Pour	remonter	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l'ordre	inverse.

Étape	6

Placez	le	spudger	en	métal	sous
l'écran	LCD	et	soulevez
doucement	pour	retirer	l'écran
LCD.


