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INTRODUCTION

Le filtre à air principal se trouve dans le capuchon anti-poussière de l'aspirateur et empêche la
poussière d'être aspirée hors du godet à poussière.

Il est conçu pour être facilement nettoyé ou remplacé, c'est donc un processus rapide.

Si votre filtre a simplement besoin d'être nettoyé, vous pouvez suivre ce guide, mais au lieu de
remplacer le filtre, vous pouvez le rincer sous un robinet et le réinstaller.

PIÈCES:
Hoover 304087001 Vacuum Primary Filter (1)
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https://www.amazon.com/dp/B008VX807S


Étape 1 — Filtre à air primaire

Appuyez sur le bouton sur le dessus
du bac à poussière et tirez vers
l'arrière.



Retirer le bac à poussière de
l'aspirateur



Étape 2

Tirez sur le levier noir et faites
pivoter le couvercle du bac à
poussière vers l'arrière.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 3

Soulevez le rabat en tissu pour
retirer le filtre de l'aspirateur



Si vous souhaitez nettoyer le filtre
plutôt que de le remplacer, vous
pouvez le laver sous un robinet.



Si vous lavez le filtre, assurez-vous
qu'il sèche complètement avant de
le réinstaller.
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