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INTRODUCTION

Ce	guide	aidera	les	utilisateurs	à	remplacer	un	bouton	jog	endommagé	ou	non	opérationnel.

OUTILS:

iFixit	Opening	Tool	(1)
Phillips	#2	Screwdriver	(1)

Étape	1	—	Bouton

Commencez	par	retirer	le	cadre	de	l'écran.

Utilisez	une	paire	de	spudgers	pour	faire	levier	entre	le	cadre	et	le	reste	du	moniteur.

Idéalement,	utilisez	des	outils	en	plastique	car	cette	étape	pourrait	endommager	les	bords	du
screencover.

posez	le	moniteur	sur	le	dos	et	retirez	le	couvercle	de	l'écran.

https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.amazon.com/2-phillips-screwdriver/s?k=2+phillips+screwdriver


Étape	2

Retournez	le	moniteur	pour	qu'il	soit	face	vers	le	bas.

retirez	la	vis	unique	au	milieu	à	l'aide	d'un	tournevis	cruciforme	n°	2.

Retirez	le	support	pour	révéler	le	bouton	Jog.

Étape	3

Débranchez	le	câble	de	signal	de
la	carte	d'alimentation.

Retirez	et	remplacez	le	bouton	de
jogging.



Pour	remonter	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l'ordre	inverse.	Assurez-vous	que	le
cadre	s'enclenche	complètement	en	place	tout	autour	du	moniteur.


