
Remplacement du chargeur de fax HP
Officejet 4630

Si votre appareil ne télécopie pas, une...
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INTRODUCTION

Si votre appareil ne télécopie pas, une solution possible consiste à remplacer le chargeur de
télécopie. Le chargeur de fax est nécessaire pour envoyer plus d'une page d'un fax à la fois, et s'il
fonctionne mal, l'imprimante peut ne pas faxer du tout.

OUTILS:

Outil pour ouvrir iFixit (1)
Tournevis Torx Security TR10 (1)

Étape 1 — Chargeur de télécopie

 

Soulevez le capot du chargeur de fax jusqu'à ce qu'il soit autonome.
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https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool
https://store.ifixit.fr/products/tr10-torx-security-screwdriver


Étape 2

  

Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher la charnière qui maintient le couvercle du
chargeur.



Étape 3

 

Soulevez la languette verte pour retirer le chargeur de fax de l'imprimante.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 4

  

Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour écarter le point de pivot tout en soulevant le
chargeur.



Il y a encore un câble qui maintient la pièce au reste de l'imprimante.

Étape 5

 

Utilisez un tournevis pour retirer la seule vis T10 de 9 mm.

Retirez le couvercle du fil et retirez le fil de l'imprimante. La tête du chargeur de fax est
maintenant libre d'être séparée de l'imprimante.
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