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INTRODUCTION

La courroie du Hoover Power Path Pro Advanced permet aux rouleaux de brosse de tourner
pendant que l'appareil est sous tension. Si les rouleaux de brosse ne tournent pas, il est probable
que les rouleaux de brosse doivent être remplacés.

OUTILS:
Phillips #2 Screwdriver (1)
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Étape 1 — Brosse Rouleau

 

Débranchez l'aspirateur de la prise murale avant de commencer. Assurez-vous que les réservoirs
d'eau sont vides.



Couchez le nettoyeur horizontalement avec ses roues les plus proches du sol.

Étape 2

 

Tenez la brosse rotative inférieure des deux mains et tirez vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle se
détache.
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Étape 3

Dévissez les 6 vis marquées à l'aide
d'un tournevis cruciforme n°2.



Retirez le rouleau brosse.

Étape 4 — Ceinture

Utilisez un long tournevis cruciforme
n° 2 pour retirer les 8 vis
numérotées au bas du nettoyeur.
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Étape 5

 

Tirez sur la poignée rouge illustrée pour retirer l'unité d'aspiration avant de l'aspirateur.

Étape 6

Dévissez la vis Phillips #2 au bas du
tuyau.
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Étape 7

 

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la poignée. Tirez et déconnectez le bord du capot
supérieur sur le côté du bouton de déverrouillage de la poignée.



Répétez l'étape ci-dessus pour le bouton "Marche/Arrêt".

Lorsque vous tirez sur le bouton de déverrouillage de la poignée, assurez-vous que le haut du
nettoyeur ne tombe pas.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 8

Saisissez délicatement la courroie et
dégagez-la des rouleaux.
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