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INTRODUCTION

Ce	guide	vous	montrera	comment	retirer	l'écran	LCD.

OUTILS:

TR10	Torx	Security	Screwdriver	(1)
T6	Torx	Screwdriver	(1)
Heat	Gun	(1)

Étape	1	—	Affichage	LCD

Il	y	a	une	vis	cachée	sous	l'autocollant	du	modèle	sur	le	panneau	avant.

Décollez	l'autocollant	du	modèle	du	couvercle.

Cela	exposera	la	vis	T10	fixant	le	panneau.

https://www.ifixit.com/products/tr10-torx-security-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/t6-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/heat-gun


Étape	2

Retirez	la	seule	vis	12	mm-T10	fixant	le	panneau	avant	au	corps	de	l'imprimante.

Desserrez	le	couvercle	du	panneau	du	corps	de	l'imprimante.

Il	y	a	un	câble	ruban	connecté	à	l'arrière	du	couvercle.	Débranchez	le	câble	avant	de	séparer
complètement	le	panneau.

Étape	3

Retirez	délicatement	le	câble	ruban	No-Fuss	du	panneau	avant.



Pour	remonter	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l'ordre	inverse.

Étape	4

Retirez	les	sept	vis	de	8	mm	à	l'aide	du	tournevis	Torx	T6.

Retirez	la	carte	mère	du	boîtier	du	panneau	avant.

L'écran	LCD	est	sur	le	côté	opposé.


