
Remplacement de la pile interne d'une
cartouche de Game Boy Advance

Un tutoriel pour remplacer la pile interne d’une cartouche GBA.
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INTRODUCTION

Un tutoriel pour remplacer la pile interne d’une cartouche GBA.

OUTILS:
Tri-point Y0 Screwdriver (1)
Soldering Workstation (1)

PIÈCES:
Game Boy Advance Cartridge Battery (1)
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file:///Boutique/Tools/Tri-point-Y0-Screwdriver/IF145-081
file:///Boutique/Tools/Soldering-Iron-60w-Hakko-503F/IF317-092
https://www.amazon.com/s?k=Game+Boy+Advance+Cartridge+Battery&ref=nb_sb_noss_2


Étape 1 — Ouvrir la cartouche

  

Dévissez la vis au dos de la cartouche à l'aide d'un tournevis Tri-Point Y0.

Retournez la cartouche et poussez délicatement la partie supérieure de la cartouche vers le bas.
Vous pouvez maintenant retirer la partie supérieure et enlever la cartouche de jeu de la coque en
plastique.



Étape 2 — Dessouder la pile interne

  

Il est temps de sortir votre fer à souder.

Commencez par déposer un peu de soudure sur votre fer, puis posez celui-ci contre une des
plaquettes de soudure jusqu’à ce que la soudure fonde. Soulevez ensuite ce côté de la pile pour le
détacher de la plaquette. Répétez cette étape de l’autre côté pour retirer complètement la pile.
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Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

Étape 3 — Souder la nouvelle pile

 

Pour faciliter les choses, vous pouvez déposer de la soudure sur les dispositifs d'attache de la pile.

Placez la pile sur le circuit imprimé (vérifiez qu'elle soit dans le bon sens), déposez une petite
goutte de soudure sur votre fer à souder et chauffez la plaquette sous l'attache de la pile en
appliquant une légère pression. Une fois la pile en place, retirez le fer et répétez cette étape de
l’autre côté.



Vous pouvez maintenant réassembler la cartouche et vérifier si elle fonctionne.
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