
Remplacement des roues de réglage de la
hauteur pour Hoover T-Series WindTunnel Pet
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INTRODUCTION

Instructions sur la façon de remplacer les roues de réglage de la hauteur au bas de l'aspirateur.

OUTILS:
Phillips #1 Screwdriver (1)
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Étape 1 — Roues de réglage de la hauteur

 

Placez l'aspirateur sur le dos.

Poussez l'interrupteur rouge vers la gauche.

Le couvercle noir sortira alors. Enlever le couvercle.

Étape 2

  

Localisez l'interrupteur rouge près de la tête de l'aspirateur.

Poussez le commutateur vers la gauche.

Cela fera sortir la plaque de base en plastique. Retirez la plaque de l'aspirateur.
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Étape 3

  

Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les vis du côté droit du cadre en plastique blanc.

Étape 4

  

Retirez les vis du côté gauche du cadre en plastique blanc.
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Étape 5

  

Retirez le cadre en plastique blanc de l'aspirateur.

Faites glisser la courroie d'aspiration hors de la tige métallique.

Retirez la brosse de l'aspirateur.

Étape 6

 

Retirez les vis au bas du cadre blanc près du rouleau.

Remplacement des roues de réglage de l… Brouillon : 2022-08-22ID de tutoriel : 103786 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-10-27 09:40:03 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 5 de 6



Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 7

  

Détachez le côté droit du cadre blanc.

Abaissez la charnière bleue et le rouleau.

Libérez le rouleau de l'aspirateur.
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