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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Ce	guide	vous	permettra	de	réparer	un	pad	circulaire	cassé	sur	votre	Nintendo	3DS	XL
2015.	Si	votre	pad	circulaire	ne	fonctionne	plus	bien	ou	ne	fonctionne	pas	du	tout,	ce	guide
est	fait	pour	vous.	Tout	ce	dont	vous	aurez	besoin	est	un	nouveau	pad	circulaire,	quelques
tournevis	et	avec	un	peu	de	patience,	votre	3DS	retrouvera	toutes	ses	fonctionnalités.

OUTILS:OUTILS:

Phillips	#00	Screwdriver	(1)
Spudger	(1)
Thumb	Tack	(1)
Metal	Spudger	(1)
Phillips	#000	Screwdriver	(1)

PIÈCES:PIÈCES:

Nintendo	3DS	XL	(2015)	Circle	Pad
Joystick	(1)

Étape	1Étape	1		—	—	Pad	circulairePad	circulaire

Assurez-vous	que	la	console	est
éteinte	et	que	le	stylet	ainsi	que
la	cartouche	de	jeu	soient
retirés.

https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger
file:///Article/Thumb_Tack
https://www.ifixit.com/products/metal-spudger
https://www.ifixit.com/products/phillips-000-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/nintendo-3ds-xl-2015-joystick-control-board


Étape	2Étape	2

Tournez	la	console	de	manière	à	ce	que	le	capot	arrière	soit	face	à	vous	et	localisez	les
deux	vis	en	haut	du	capot	arrière.

À	l'aide	d'un	tournevis	Phillips	#000,	desserrez	les	vis	du	capot	arrière.

Les	vis	ne	sortent	pas,	mais	peuvent	être	desserrées	pour	permettre	de	retirer	le	capot
arrière.

Faites	délicatement	levier	sur	les	languettes	sur	le	côté	de	l'appareil	avec	une	spatule	en
métal	ou	votre	ongle	du	pouce	et	soulevez	la	façade	arrière.

Étape	3Étape	3

Retirez	la	carte	microSD	en	l'enfonçant,	la	carte	devrait	automatiquement	sortir.



Étape	4Étape	4

Pour	retirer	la	batterie,	tenez	la	console	avec	la	batterie	vers	le	haut	dans	une	main,
avec	un	doigt	saisissant	fermement	le	couvercle	de	la	console,	et	retournez-la
doucement	dans	votre	autre	main.	La	batterie	devrait	tomber	dans	votre	main.

Étape	5Étape	5

Retirez	les	deux	patins	en	caoutchouc	à	l'arrière	de	la	console	avec	une	punaise

En	utilisant	un	tournevis	Philips	#00,	retirez	les	8	vis	qui	retiennent	le	boitier	inférieur
sur	la	carte	mère.

Soulevez	le	boitier	inférieur,	en	vous	assurant	de	ne	pas	déconnecter	les	deux
connecteurs	ZIF	des	boutons	L	et	R	à	l'arrière	de	la	console.



Étape	6Étape	6

En	utilisant	un	tournevis	Philips	#00,	retirez	les	deux	vis	qui	maintiennent	le	pad
circulaire	en	place.

Assurez-vous	de	différencier	ces	vis	de	celles	du	boitier	inférieur,	elles	sont	légèrement
plus	longue	et	uniquement	compatible	avec	le	pad	circulaire.

Soulevez	le	pad	circulaire	de	son	emplacement	pour	exposer	son	connecteur	ZIF.

Étape	7Étape	7

En	utilisant	la	pointe	d'un
spudger,	faites	levier	sur	le
couvercle	du	connecteur	ZIF
pour	libérer	le	câble	du	pad
circulaire.



Pour	remonter	votre	console,	suivez	ces	instructions	dans	l'ordre	inverse.

Étape	8Étape	8

Prenez	le	nouveau	pad	circulaire	et	réinsérez	le	câble	dans	le	connecteur	ZIF	ouvert,
puis	fermez-le	en	utilisant	le	spudger.

Assurez-vous	que	le	composant	interne	du	pad	circulaire	est	correctement	orienté	avec
un	petit	tournevis	ou	spudger.

Placez	délicatement	le	nouveau	pad	circulaire	à	sa	place	et	fixez-le	avec	les	vis.

Nous	avons	dû	nous	y	reprendre	plusieurs	fois	avant	d'avoir	pu	l'orienter
correctement.	Assurez-vous	que	le	pad	circulaire	ne	bouge	pas	une	fois	qu'il	est	inséré.


