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INTRODUCTION

Il	s’agit	d’un	tutoriel	qui	montre	comment	remplacer	le	lecteur	optique	sur	un	ordinateur	portable
Toshiba	Satellite	C55-B5200.

OUTILS:

Phillips	0	Screwdriver	(1)
iFixit	Opening	Tool	(1)

Étape	1	—	Batterie

Éteignez	l’ordinateur	portable	et
débranchez	toute	source
d’alimentation.

Retournez	l’ordinateur	portable
de	sorte	que	le	dessous	soit	face
à	vous.

Retirez	de	la	batterie	les	deux	vis
cruciformes	n°	0	de	6,6	mm.

https://www.ifixit.com/products/phillips-0-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool


Étape	2

Sortez	la	batterie	de	l’ordinateur
portable.

Étape	3	—	Lecteur	optique

Assurez-vous	que	l’appareil	est
éteint	et	débranché.

Si	vous	ne	faites	pas,	vous
risquez	un	choc	électrique.

Utilisez	un	tournevis	à	tête
cruciforme	J0	pour	retirer	les
13	vis	de	6,6	mm	sous	l’appareil.



Pour	remonter	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l’ordre	inverse.

Étape	4

Retirez	les	deux	vis	restantes	de	6,6	mm	pour	retirer	la	batterie.

Utilisez	un	outil	d’ouverture	en	plastique	pour	soulever	et	ouvrir	la	partie	inférieure	du	boîtier.

Étape	5

Soulevez	et	retirez	le	lecteur
optique.


