
Remplacement des boutons LB/RB (bumpers)
de la manette sans-fil de la Xbox One modèle

1537
Dans ce tutoriel, vous allez apprendrez à retirer et à remplacer les boutons LB/RB (bumpers)

d'une manette Xbox One.
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INTRODUCTION

Ce remplacement consiste à apprendre à démonter une manette sans-fil Xbox One et à remplacer
les boutons LB/RB (bumpers). Ce tutoriel se concentre sur le remplacement du bouton gauche (LB),
mais les mêmes étapes s'appliquent pour remplacer celui de droite. Il est courant que ces gâchettes
soient endommagées, surtout si la manette est fréquemment utilisée pour jouer. De nombreux jeux
nécessitent d'utiliser ces gâchettes afin d'effectuer des tâches importantes et pertinentes pour le jeu.
Ce tutoriel de remplacement vous guidera étape par étape à travers le démontage de la manette
Xbox One, du retrait des boutons à leur remplacement.

OUTILS:
Flathead Screwdriver (1)
T8 Torx Screwdriver (1)

PIÈCES:
LB RB Triggers for Xbox One Controller

(1)
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file:///Boutique/Tools/6-in-1-Screwdriver/IF145-067
file:///Boutique/Tools/TR8-Torx-Security-Screwdriver/IF145-027
https://www.walmart.com/ip/Replacement-LB-RB-Trigger-Black-Bumpers-Triggers-Buttons-For-Xbox-One-Controller/999309858?wmlspartner=wlpa&selectedSellerId=7215&adid=22222222227148150705&wl0=&wl1=g&wl2=c&wl3=257155570531&wl4=pla-422624461186&wl5=9012302&wl6=&wl7=&wl8=&wl9=pla&wl10=115056135&wl11=online&wl12=999309858&wl13=&veh=sem


Étape 1 — Boutons LB/RB (bumpers)

Retirez le cache du compartiment à
piles.



Retirez les piles.

Étape 2

  

Saisissez fermement la manette pour démonter la poignée latérale.

Introduisez un tournevis plat ou une spatule (spudger) dans la jointure des coques frontale et de la
poignée.



Faites levier avec votre outil pour soulever et éloigner la coque latérale de la coque frontale. Faites
ceci tout le long de la jointure de la coque latérale.
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Étape 3

 

Une vis est cachée au milieu de la manette, derrière une étiquette. Avec un tournevis, faites un
trou exactement au milieu de l'étiquette.



Dévissez les 5 vis de 10 mm à l'arrière de la manette avec un tournevis Security Torx T8.

Étape 4

 

Enlevez la coque arrière.
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Étape 5

 

Retirez la coque frontale.

Étape 6

  

Retirez la pièce entourant le bouton Xbox de ses pattes de maintien.

Tenez fermement la manette et poussez le cache vers le haut pour l'extraire des pattes de
maintien.



Appuyez sur le bouton Xbox pour faciliter le déclipsage de la pièce.
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Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.

Étape 7

 

Retirez le bouton cassé en le détachant des pattes de maintien.

Tenez fermement la manette et poussez le bouton vers le haut de ses pattes de maintien pour le
détacher.



Étape 8

  

Alignez le bouton de remplacement sur les pattes de maintien et poussez doucement jusqu'à ce
que vous entendiez le clic.
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