
Remplacement	du	ventilateur	du	système	de
refroidissement	du	Toshiba	Portege	Z835-P330

Rédigé	par:	Dominic	Whiting



OUTILS:

Metal	Spudger	Set	(1)
Phillips	#1	Screwdriver	(1)
Phillips	#2	Screwdriver	(1)

Étape	1	—	Ventilateur	du	système	de	refroidissement

Retirez	les	treize	vis	de	1,4	mm	à
l’aide	d’un	tournevis	cruciforme
n°	:

https://www.ifixit.com/products/metal-spudger-set
https://www.ifixit.com/products/phillips-1-screwdriver
https://www.amazon.com/2-phillips-screwdriver/s?k=2+phillips+screwdriver


Étape	2

Repérez	la	vis	cachée	au	milieu
du	cache	arrière.
Ici,	vous	trouverez	une	vis
propriétaire	à	tête	à	JIS.

Retirez	la	vis	à	l’aide	d’un	outil
qui	n’est	pas	disponible	sur
iFixit	ou	en	utilisant	l’une	des
méthodes	trouvable	ici.

Étape	3

Retirez	le	cache	arrière	pour
accéder	aux	composants	internes
de	l’appareil.

https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+enlever+une+vis+cass%C3%A9e/13213


Étape	4

Retirez	les	deux	vis	de	1	mm	à
l’aide	d’un	tournevis	cruciforme
n°	2.

Étape	5

Débranchez	le	ventilateur	du
système	de	refroidissement	en
tirant	doucement	sur	le	câble
branché	la	carte	mère	de
l’appareil.



Pour	remonter	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l’ordre	inverse.

Étape	6

Soulevez	le	ventilateur	du
système	de	refroidissement	pour
le	retirer	de	l’appareil.


