
Remplacement des lumières LED du Tt
Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06

Ce guide vous montrera comment remplacer les...
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INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer les lumières LED du clavier Tt Esports Poseidon.

OUTILS:
JIS #1 (1)
iFixit Opening Tool (1)
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https://www.ifixit.com/products/jis-driver-set
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool


Étape 1 — Panneau

Retournez le clavier.

Étape 2

 

Retirez les trois vis JIS #1 du capot arrière.
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Étape 3

 

Faites levier à ces points avec un outil d'ouverture en plastique pour déclipser les deux moitiés du
boîtier du clavier.



Étape 4

Séparez les deux parties du
panneau pour exposer la carte mère
et les clés.
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Étape 5 — Touches

 

Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer chaque clé.

Étape 6

  

Les touches espace, +, entrée, décalage, insertion et retour arrière ont toutes des parties
métalliques qui peuvent rendre leur retrait un peu plus difficile.



Tirez ces touches sur le côté et vers le haut.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 7 — Lumières LED

Étant donné que les lumières LED
sont connectées à chaque touche,
vous devrez remplacer toute cette
pièce.
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