
Remplacement de la RAM du Toshiba
Satellite C55-A5310
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OUTILS:

Outil pour ouvrir iFixit (1)
Spudger (spatule antistatique) (1)
Set de tournevis JIS (1)

Étape 1 — Batterie

  

Poussez le bouton de gauche avec votre main gauche.

Puis poussez le bouton de droite avec votre main droite.

Tout en poussant le bouton de droite avec votre main droite, retirez la batterie avec votre main
gauche.
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https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool
https://store.ifixit.fr/products/spudger
https://store.ifixit.fr/products/jis-driver-set


Étape 2 — RAM

 

Retirez la vis JIS n° 000.

Cette vis ne se retire pas complètement, mais vous pourrez quand même ouvrir le cache.

Étape 3

Utilisez un outil d’ouverture en
plastique pour détacher le cache.
Assurez-vous de faire cela pour les
quatre côtés. Puis vous pourrez
soulever le cache.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

Étape 4

  

Prenez un spudger en nylon, et écartez les languettes de sorte à détacher la RAM.

Étape 5

  

Une fois que la RAM s’est soulevée, utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour la
retirer.
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