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OUTILS:

iFixit	Opening	Tool	(1)
JIS	#000	Screwdriver	(1)

Étape	1	—	Batterie

Poussez	le	bouton	de	gauche	avec	votre	main	gauche.

Puis	poussez	le	bouton	de	droite	avec	votre	main	droite.

Tout	en	poussant	le	bouton	de	droite	avec	votre	main	droite,	retirez	la	batterie	avec	votre	main
gauche.

https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/jis-driver-set


Étape	2	—	Lecteur	optique

Retirez	la	vis	avec	un	tournevis	JIS	n°	000.

Cette	vis	ne	se	retire	pas	complètement,	mais	vous	pourrez	quand	même	retirer	le	cache.

Étape	3

Utilisez	un	outil	d’ouverture	en
plastique	pour	détacher	le	cache.
Assurez-vous	de	détacher	les
quatre	bords	puis	soulevez-le.



Pour	remonter	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l’ordre	inverse.

Étape	4

Retirez	la	vis	de	0,5	mm	avec	un	tournevis	JIS	n°	000.

Étape	5

À	l’aide	d’un	outil	d’ouverture	en	plastique,	sortez	le	lecteur	optique.	Une	fois	qu’il	est	sorti,	il
s’enlève	facilement.


