
Remplacement du CPU du Gateway M-2626u
Ce tutoriel vous aidera à remplacer le CPU dans votre Gateway M-2626u.
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INTRODUCTION

Si votre ordinateur est en panne car il est trop ancien et que vous pensez avoir besoin de remplacer
le CPU, suivez ce tutoriel pour vous aider à le remplacer.

OUTILS:
iFixit Opening Tools (1)
Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)
Phillips #1 Screwdriver (1)
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file:///Boutique/Tools/iFixit-Opening-Tool/IF145-335
file:///Boutique/Tools/Flathead-3-32-Inch-or-2-5-mm-Screwdriver/IF145-011
file:///Boutique/Tools/Phillips-1-Screwdriver/IF145-021


Étape 1 — Capot inférieur

 

Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis de 6 mm sous l’ordinateur portable.

Étape 2

 

Insérez un outil d’ouverture en plastique et soulevez le capot en commençant par un coin et en
passant l’outil le long des bords.
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Étape 3 — Ventilateur du CPU

 

Retirez le connecteur en tirant dessus avec vos doigts.

Étape 4

Retirez les six vis de 2,5 mm à l’aide
d’un tournevis cruciforme #1.
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Étape 5

Retirez le ventilateur en le déplaçant
sur le côté puis en le soulevant hors
de l’ordinateur.



Étape 6 — CPU

Une fois le ventilateur retiré,
identifiez le CPU.



Tournez le bouton en plastique à
l'aide d'un tournevis à tête plate
comme indiqué sur l'image suivante
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 7

Soulevez et retirez le CPU du
socket de la carte mère.
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