
Démontage de l'alimentation du LG X
Vous accéderez aux composants internes via ce...
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INTRODUCTION

Vous accéderez aux composants internes via ce guide, mais ne remplacerez rien. Vous devrez
terminer ceci avant de remplacer quoi que ce soit sur le téléphone.

OUTILS:

iFixit Opening Tool (1)
Spudger (1)
Phillips #0 Screwdriver (1)

Étape 1 — Démontage de l'alimentation du LG X

 

Insérez un outil d'ouverture en plastique au-dessus de la prise AUX et faites-le glisser autour
du périmètre pour faire sortir le capot arrière.
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https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/phillips-0-screwdriver


Étape 2

 

Retirez les douze vis Phillips n ° 0 de 2,5 mm à l'arrière du téléphone.

Étape 3

 

Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le cadre central et soulevez vers le haut jusqu'à
ce que vous entendiez un clic.



Avec l'outil d'ouverture en plastique toujours sous le cadre central, faites le tour du périmètre
jusqu'à ce qu'il soit dégagé du smartphone.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
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