
Remplacement du protège lentille du Fujifilm
Instax Minion

Comment remplacer un soufflet d'objectif Fujifilm Instax Minion.

Rédigé par: Jonnah Lee
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INTRODUCTION

Il s'agit d'un simple remplacement. Il existe de nombreuses étapes et composants, mais l'outil le
plus important dont vous aurez besoin est un tournevis cruciforme # 00.

OUTILS:
Tweezers (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Spudger (1)
iFixit Opening Tool (1)
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Étape 1 — Boîtier de caméra

  

Retirez les six vis cruciformes n ° 00 de 4,5 mm des côtés inférieur, gauche et droit.

Étape 2

  

Utilisez une spatule pour retirer la protection de la fente de film sur le dessus de l'appareil photo.

Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 4,5 mm située sous la protection de la fente.
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Étape 3

  

Appuyez sur la languette de dégagement à l'arrière de l'appareil photo pour ouvrir le compartiment
à film.



Retirez la cartouche de film dans ce compartiment.

Étape 4

  

Appuyez sur le couvercle de la batterie pour le retirer.

Retirez toutes les piles à l'intérieur.
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Étape 5

  

Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer les coques avant et arrière.

Avec l'appareil photo vers le bas, retirez uniquement la coque arrière.

Étape 6

  

Décollez soigneusement la face avant de la coque.

Lorsque vous soulevez la coque avant, veillez à ne pas tirer trop fort car un ressort est attaché à la
coque et au boîtier de l'appareil photo.



À l'aide d'une pince à épiler, détachez le ressort du corps. Le ressort se rétractera dans l'anneau
noir et gris sur la coque avant.
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Étape 7 — Protège lentille

 

Une fois la coque retirée, retirez les deux vis de 4,5 mm du circuit imprimé à l'aide d'un tournevis
cruciforme # 00.



Étape 8

Une fois la carte de circuit imprimé
hors tension et sur le côté, retirez
les quatre vis de 4,5 mm qui
entourent le boîtier de l'objectif
avant à l'aide d'un tournevis
cruciforme # 00.
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Étape 9

 

Tournez l'appareil photo sur le dos et retirez les quatre vis de 4,5 mm fixant l'objectif ci-dessous au
boîtier à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.



La lentille doit être déployée pour avoir accès aux vis.

Retirez le boîtier à vis rectangulaire à l'arrière de la caméra.

Étape 10

  

Retournez à nouveau l'appareil photo sur sa face avant et retirez le boîtier de l'objectif en le
soulevant et en le retirant de l'appareil photo.



Enfin, retirez l'objectif ci-dessous en le soulevant et en le retirant de l'appareil photo.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
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