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INTRODUCTION

Le	panneau	de	commande	du	HP	Officejet	Pro	8600	plus	peut	avoir	des	problèmes	d'écran	tactile
ou	des	problèmes	d'affichage.	Ce	guide	décrit	comment	remplacer	le	panneau	de	commande.

OUTILS:

iFixit	Opening	Tool	(1)
TR10	Torx	Security	Screwdriver	(1)

Étape	1	—	Panneau	de	commande

Soulevez	le	couvercle	du	scanner
en	position	de	repos.

https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/tr10-torx-security-screwdriver


Étape	2

Insérez	l'outil	d'ouverture	en
plastique	dans	chacun	des	trois
bouchons	pour	les	dégager	de	la
charnière	du	panneau	de
commande	située	au-dessus	de
l'écran	du	panneau	de
commande.

Étape	3

Retirez	les	trois	vis	Torx	10	mm-
T10.



Étape	4

Déconnectez	le	panneau	de
commande	de	la	charnière	en	le
soulevant	doucement	vers	le
haut,	puis	vers	vous.

Étape	5

Détachez	le	panneau	de	commande	du	loquet	en	plastique	noir	en	le	soulevant	doucement
vers	le	haut,	puis	vers	vous.

Tirez	sur	le	côté	gauche	lorsque	vous	glissez	vers	le	haut	afin	que	le	panneau	ne	reste	pas
coincé	à	l'extrémité	du	rail.



Pour	remonter	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l'ordre	inverse.

Étape	6

Retournez	le	panneau	de	commande	en	orientant	l'écran	vers	le	bas.

Placez	deux	doigts	sur	le	cache-fil	rectangulaire	en	plastique	et	pressez-le	vers	l'intérieur.
Faites	glisser	le	couvercle	vers	le	bas,	loin	des	câbles,	jusqu'à	ce	que	le	couvercle	soit
complètement	retiré.

Étape	7

Débranchez	les	deux	câbles	plats	du	panneau	en	les	tirant	vers	le	haut	hors	de	leurs	ports.

Cela	ne	casse	pas	les	câbles.	Ils	peuvent	facilement	être	reconnectés	en	les	rebranchant
dans	leurs	ports.


