
Installation du boîtier supérieur du Mac mini
modèle A1176
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INTRODUCTION

Retirez le boîtier supérieur pour accéder aux pièces internes de votre mini.

OUTILS:
1.5" Thin Putty Knife (1)
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Étape 1 — Installation du boîtier supérieur du Mac mini modèle A1176

Si vous avez acheté votre couteau à
mastic chez iFixit.com, vous pouvez
ignorer cette étape. Les lames des
couteaux à mastic livrés par iFixit
sont déjà affûtées.



Vous aurez besoin d'un couteau à
mastic pour ouvrir le boîtier. Une
épaisseur de 1,5 pouces suffit, mais
vous devez affûter la lame. Pour ce
faire, frottez le bord court du
couteau à mastic sur une feuille de
papier de verre tout usage à gros
grain (100, par exemple) jusqu'à ce
que le bord soit biseauté.



Étape 2

  

Insérez avec précaution le couteau à mastic dans l'intervalle entre le capot supérieur et le boîtier
inférieur. Commencez par le côté gauche. Enfoncez la lame vers le bas jusqu'à ce que vous
rencontriez une résistance ferme (environ 1 cm).



Élargissez doucement l'intervalle existant en faisant levier avec le manche du couteau à mastic.

Nous vous conseillons de partir du milieu, puis de progresser sur le pourtour jusqu'à ce que le
boîtier inférieur se soulève légèrement.
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Étape 3

Insérez ensuite le couteau à mastic
dans l'intervalle du côté de
l'ordinateur correspondant à
l'emplacement du lecteur optique.



Faites jouer le couteau vers le bas
tout en suivant le bord du mini
jusqu'à ce que le boîtier inférieur soit
bien séparé du boîtier supérieur.



Étape 4

Répétez la procédure décrite aux
étapes précédentes pour le côté
droit du mini.



À ce stade, un intervalle doit
apparaître entre le boîtier inférieur et
le boîtier supérieur tout autour du
mini.



Retournez le mini.

Installation du boîtier supérieur du Mac m… Brouillon : 2017-11-27ID de tutoriel : 1103 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-02-18 07:37:25 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 4 de 5



Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.

Étape 5

Retirez doucement le boîtier
supérieur du mini en le maintenant
bien droit et mettez-le de côté.



Vous serez peut-être obligé de faire
jouer le boîtier supérieur tout en le
soulevant hors du boîtier inférieur.
Si l'une des attaches reste collée au
boîtier supérieur, servez-vous du
couteau à mastic pour la décoller.
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