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INTRODUCTION

Dans	ce	guide,	nous	allons	vous	montrer	comment	retirer	et	remplacer	l'assemblage	de	l'écran.

OUTILS:

Phillips	0	Screwdriver	(1)

Étape	1	—	Retourner	l'ordinateur

AVERTISSEMENT	:	Avant	de
travailler	à	l'intérieur	de
l'ordinateur,	lisez	les	informations
de	sécurité	fournies	et	suivez	les
étapes	de	la	section	Avant	de
travailler	à	l'intérieur	de
l'ordinateur.	Après	avoir	travaillé
à	l'intérieur	de	votre	ordinateur,
suivez	les	instructions	de	la
section	Après	avoir	travaillé	à
l'intérieur	de	votre	ordinateur.

Retournez	l'ordinateur	et	ouvrez
l'écran	le	plus	possible.

https://www.ifixit.com/products/phillips-0-screwdriver
https://www.ifixit.com/Guide/Document/pdfjs/?file=https%3A%2F%2Fifixit-documents.s3.amazonaws.com%2FJrjmlNUYJfeWXABQ.pdf#unique_3
https://www.ifixit.com/Guide/Document/pdfjs/?file=https%3A%2F%2Fifixit-documents.s3.amazonaws.com%2FJrjmlNUYJfeWXABQ.pdf#unique_7


Étape	2	—	Noter	les	câbles

Notez	l'acheminement	du	câble	d'antenne	et	retirez	les	câbles	d'antenne	de	leurs	guides
d'acheminement	sur	la	base	de	l'ordinateur.

Étape	3	—	Notez	l'acheminement	du	câble	d'affichage

Notez	l'acheminement	du	câble
de	l'écran	et	retirez	le	câble	de
ses	guides	d'acheminement	sur
la	base	de	l'ordinateur.



Étape	4	—	Retirer	les	vis

Retirez	les	vis	qui	fixent	les
charnières	de	l'écran	à	la	base	de
l'ordinateur.

Étape	5	—	Soulever	l'ensemble	de	l'écran

Soulevez	avec	précaution	l'écran
pour	le	retirer	de	la	base	de
l'ordinateur.



Étape	6	—	Installation	du	nouvel	ensemble	d'affichage

Alignez	les	trous	de	vis	des
charnières	de	l'écran	avec	les
trous	de	vis	de	la	base	de
l'ordinateur.

Étape	7	—	Remettre	les	vis	en	place

Remettez	en	place	les	vis	qui
fixent	les	charnières	de	l'écran	à
la	base	de	l'ordinateur.



Étape	8	—	Acheminement	du	câble	d'affichage

Acheminez	le	câble	de	l'écran	à	travers	les	guides	d'acheminement	situés	sur	la	base	de
l'ordinateur.

Étape	9	—	Acheminement	des	câbles	d'antenne

Acheminez	les	câbles	d'antenne
à	travers	les	guides
d'acheminement	et	faites-les
glisser	dans	la	fente	de	la	base
de	l'ordinateur.



Étape	10	—	Fermer	l'écran

Fermez	l'écran	et	retournez	l'ordinateur.


