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INTRODUCTION

Parfois,	un	scooter	se	déplacera	dans	une	direction	différente	de	celle	dirigée	par	l'utilisateur.	Ce
guide	vous	montrera	comment	aligner	la	colonne	de	direction	avec	la	roue	avant,	et	pour	que	le
scooter	se	déplace	correctement	dans	la	bonne	direction.

OUTILS:

3/16"	Allen	Wrench	(1)

Étape	1	—	Comment	aligner	la	direction	Razor	A

Localisez	le	collier	de	serrage	près	de	la	base	de	la	colonne	de	direction.

Insérez	une	clé	Allen	3/16"	dans	la	vis	du	collier	de	serrage	et	desserrez-la.

Le	collier	de	serrage	sera	libre	de	se	déplacer	et	peut	glisser	autour	de	la	colonne	de	direction.
Lors	du	remontage,	remettez-le	dans	sa	position	d'origine.

https://www.ifixit.com/products/mahi-driver-kit-48-bit-driver-kit


Étape	2

Saisissez	fermement	la	colonne	de	direction	et	tournez	le	volant	à	la	main.

Regardez	le	scooter	le	long	de	la	colonne	de	direction.	Assurez-vous	que	la	roue	est
perpendiculaire	au	guidon.

La	deuxième	image	ci-dessus	montre	un	alignement	correct	de	la	colonne	de	direction	à	partir
de	cette	vue.


