
Remplacement de l'écran LCD avec vitre tactile
du Motorola Moto G5

Remplacez l'écran fissuré ou cassé du Motorola Moto G5 par un nouvel écran complet.

Rédigé par: Arthur Shi

Remplacement de l'écran LCD avec vitre … Brouillon : 2020-07-12ID de tutoriel : 112845 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-04-18 03:20:32 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 1 de 19



INTRODUCTION

Suivez ce tutoriel pour remplacer l'écran complet du Motorola Moto G5. Ceci inclut la vitre tactile
ainsi que le châssis de l'écran.

Votre pièce de rechange devrait ressembler à ceci. Vous allez transférer des composants de
l'ancien châssis sur le nouveau. Si votre pièce de rechange n'inclut pas le châssis d'écran, vous
devez exécuter des étapes supplémentaires qui ne font pas partie du présent tutoriel.

Déchargez votre batterie en dessous de 25% avant de commencer le démontage de votre
téléphone. La batterie aura ainsi moins de chances de s'enflammer ou d'exploser si elle
accidentellement perforée ou endommagée.

OUTILS:
Spudger (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)

PIÈCES:
Motorola Moto G5 Screen (1)

Remplacement de l'écran LCD avec vitre … Brouillon : 2020-07-12ID de tutoriel : 112845 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-04-18 03:20:32 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 2 de 19

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/a2oVSxonLNJTATTB
file:///Boutique/Tools/Spudger/IF145-002
file:///Boutique/Tools/Phillips-00-Screwdriver/IF145-006
file:///Boutique/Tools/iFixit-Opening-Tool/IF145-335
file:///Boutique/Tools/iFixit-Opening-Picks-Set-of-6/IF145-123
file:///Boutique/Android/Moto-G5-Screen/IF390-005


Étape 1 — Coque arrière

 

Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du bord inférieur
du téléphone, près du port de charge.



Faites levier avec votre ongle ou faites pivoter la spatule pour détacher la coque arrière du
téléphone.



Étape 2

  

Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans la jointure et faites-la glisser le long du bord inférieur
pour ouvrir les attaches qui fixent la coque arrière au téléphone.
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Étape 3

  

Continuez à faire glisser l'extrémité plate de la spatule le long de la jointure sur les autres côtés du
téléphone.



Étape 4

 

Soulevez la coque arrière et retirez-la du téléphone.

Lors du remontage de la coque arrière, alignez-la avec le téléphone et appuyez sur les bords pour
enclencher les attaches.
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Étape 5 — Batterie

 

Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche sous la batterie.

Faites levier avec votre ongle ou la spatule pour déloger la batterie.

Étape 6

Retirez la batterie.

Lors du remontage, veillez à ce que
les contacts de la batterie soient
bien alignés avec les trois broches
dorées en haut à droite.
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Étape 7 — Écran LCD et vitre tactile

Retirez les seize vis cruciformes de
3 mm qui maintiennent les caches
de la carte mère et de la carte fille.



Étape 8

  

Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans la jointure sous le cache de la carte fille.

Faites légèrement pivoter la spatule pour détacher le cache de la carte fille.

Retirez le cache de la carte fille.
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Étape 9

 

Faites levier avec la pointe de la spatule pour soulever et déconnecter le câble d'antenne de la
carte fille.



Étape 10

  

Faites levier avec la pointe de la spatule pour soulever et déconnecter les connecteurs des deux
nappes de la carte fille.
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Étape 11

 

Faites levier avec la pointe de la spatule pour soulever et détacher le moteur du vibreur de son
logement.



Le moteur du vibreur peut rester connecté à la carte fille.

Étape 12

Retirez la vis cruciforme de 3,4 mm
qui fixe la carte fille au châssis.
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Étape 13

  

Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous la carte fille près du port de charge.

Faites légèrement levier à l'aide de la spatule pour déloger la carte fille.

Soulevez et retirez la carte fille en faisant attention qu'elle ne reste pas accrochée aux nappes.

Étape 14

 

Insérez un outil d'ouverture dans la jointure, vers le haut du côté droit du téléphone.

Faites soigneusement levier jusqu'à ce que l'attache du cache de la carte mère se détache.
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Étape 15

 

Insérez un outil d'ouverture dans la jointure en haut du téléphone, à droite de l'encoche.

Faites soigneusement levier jusqu'à ce que l'attache du cache de la carte mère se détache.

Étape 16

 

Insérez un outil d'ouverture dans la jointure, vers le haut du côté gauche du téléphone.

Faites soigneusement levier jusqu'à ce que l'attache du cache de la carte mère se détache.
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Étape 17

 

Assurez-vous que les trois attaches sur le cache de la carte mère ne se sont pas refermées.

Soulevez et retirez le cache de la carte mère.

Étape 18

Dévissez les deux vis cruciformes
de 4 mm qui fixent la carte mère.
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Étape 19

 

Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier sur le module de la caméra frontale afin de le
déloger de son emplacement.



Le module de la caméra frontale peut rester connecté à la carte mère.

Étape 20

 

Faites levier sur le connecteur d'écran à l'aide de la pointe d'une spatule et déconnectez-le de la
carte mère.
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Étape 21

 

Repérez l'emplacement de la prise du câble d'antenne sur la carte mère. La découpe triangulaire
sur la plaque de protection de la carte mère indique la bonne prise.



Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier sur le câble d'antenne et le déconnecter de la carte
mère.



Assurez-vous de reconnecter le câble d'antenne à la bonne prise lors du remontage.
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Étape 22

  

Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous la carte mère, près du bord supérieur du téléphone.

Faites légèrement pivoter la spatule pour détacher la carte mère du châssis.

Soulevez le bord supérieur de la carte mère comme un livre en faisant attention à ne rester
accroché à aucun câble.



Ne retirez pas encore la carte mère. Elle toujours reliée à une nappe.
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Étape 23

 

Tout en maintenant la carte mère inclinée, utilisez la pointe d'une spatule pour faire sortir le
connecteur de nappe d'en dessous de la carte mère et le déconnecter.



Pour reconnecter le connecteur, maintenez la carte mère inclinée et alignez le connecteur. Avec
votre doigt, insérez doucement le connecteur dans la prise jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Étape 24

Soulevez et retirez la carte mère.
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Étape 25

  

Faites levier avec la pointe d'une spatule pour décoller un coin de l'autocollant noir recouvrant la
batterie.



Utilisez vos doigts pour décoller du châssis l'autocollant de la batterie.

Étape 26

 

Soulevez et retirez le câble d'antenne du bord droit du téléphone.

Veillez à remettre le câble d'antenne sur le bord droit du téléphone avant de remettre l'autocollant
de la batterie. L'autocollant dispose d'un rebord pour maintenir le câble en place.
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Étape 27

  

Insérez un médiator sous la nappe de la carte fille.

Faites glisser le médiator le long de la nappe pour la décoller du châssis.

Retirez la nappe de la carte fille.

Étape 28

  

Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule pour dégager le module du haut-parleur interne.

Retirez le haut-parleur interne.

Lors du remontage, veillez à vérifier l'orientation du haut-parleur interne et remettez-le dans la
même position.
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Étape 29

  

Insérez un médiator sous la nappe des contacts des touches.

Faites glisser le médiator le long de la nappe pour la détacher du châssis.

Étape 30

  

Insérez un médiator entre le module des touches et le châssis.

Détachez soigneusement le module des touches du châssis en faisant glisser le médiator entre les
deux.



Retirez le module des touches.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Débarrassez-vous de façon responsable de vos déchets électroniques en les apportant à un recycleur
certifié.

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez

la section Motorola Moto G5 de notre forum de réponses  pour obtenir de l'aide au diagnostic.

Étape 31

Il ne reste plus que l'écran LCD et la
vitre tactile (avec le châssis).



Comparez votre pièce de rechange
avec la pièce d'origine. Avant le
montage, vous devez
éventuellement transférer des
composants ou retirer des films de
protection de la nouvelle pièce.
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