
Comment réinitialiser le SMC, PRAM et NVRAM
sur un iMac Pro

votre iMac Pro agit bizarrement ? Ces étapes pourront peut être vous aider !
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INTRODUCTION

J'ai dû écrire un tutoriel spécifique pour cet iMac Pro dans la mesure où il possède la nouvelle puce
T2 et requiert une procédure différente des autres iMacs.
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Étape 1 — Réinitialisation SMC, partie 1

Choisissez menu Apple > éteindre.

Après que votre Mac se soit éteint,
appuyez sur le bouton de marche
pendant 10 secondes.



Relâchez le bouton de marche, puis
attendez quelques secondes.



Pressez à nouveau le bouton de
marche pour démarrer votre Mac.



Si cela n'a pas résolu votre
problème, passez à l'étape 2.



Étape 2 — Réinitialisation SMC, partie 2

Choisissez manu Apple > éteindre.

Une fois que votre Mac s'est éteint,
débranchez le cordon
d'alimentation.



Attendez 15 secondes.

Rebranchez le cordon
d'alimentation.



Attendez 5 secondes, puis pressez
le bouton de marche pour démarrer
votre Mac.
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Si vous avez essayé toutes ces étapes de réinitialisation mais rencontrez toujours des problèmes, allez
faire un tour sur notre forum de réponses !

Étape 3 — Réinitialisation PRAM et NVRAM

Éteignez votre Mac.

Allumez votre Mac puis appuyez
immédiatement sur ces quatre
touches : Option, Command, P, et
R.



Vous pouvez relâcher les touches
après environ 20 secondes, durant
lesquelles votre Mac aura
redémarré.



Vous pouvez relâcher les touches
après que le logo Apple soit apparu
et ait disparu pour la seconde fois.



Vous devez posséder un clavier
filaire de marque Apple pour que
cette étape fonctionne.



Vous pouvez en acheter un ici.
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https://www.amazon.com/gp/offer-listing/B000V07N9U/ref=dp_olp_all_mbc?ie=UTF8&condition=all&tag=ifixitam-20
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