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INTRODUCTION

Démontage du commutateur Gigabit Netgear ProSAFE GS105

OUTILS:

Phillips #1 Screwdriver (1)
Phillips #2 Screwdriver (1)

Étape 1 — Retirez les vis à l'arrière de l'appareil.

Retirez les deux vis cruciformes de
4,04 mm avec un embout PH1 ou
un tournevis cruciforme n° 1 et
mettez les vis de côté.
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https://www.ifixit.com/products/phillips-1-screwdriver
https://www.amazon.com/2-phillips-screwdriver/s?k=2+phillips+screwdriver


Étape 2 — Retirez le capot supérieur de l'appareil.

 

Exercez une légère pression pour retirer le panneau supérieur et arrière de l'interrupteur du
corps et placez-le sur le côté.



Étape 3 — Retirez les vis qui maintiennent la carte dans le boîtier.

Utilisez votre embout PH2 ou un
tournevis cruciforme n° 2 pour retirer
les vis cruciformes de 6,94 mm qui
maintiennent la carte au fond du
boîtier.



ATTENTION : Les vis ont deux
rondelles sur chaque vis, utilisez-les
pour les conserver avec les vis.
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Vous avez maintenant terminé !

Étape 4 — Retirez la carte du boîtier.

Utilisez une légère pression pour
soulever la carte des entretoises à
vis et tirez doucement vers l'arrière
pour retirer la carte du boîtier.



Lors du remontage de l'appareil,
assurez-vous d'aligner correctement
les ports RJ45 avec l'avant du
boîtier et que la carte repose
correctement sur les entretoises
avant de réinsérer les vis.



Étape 5 — L'appareil est démonté.

La carte a maintenant été retirée du
boîtier et est prête pour l'entretien
ou la réparation.



Pour remonter l'appareil, suivez les
étapes décrites en sens inverse.
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