
Remplacement	de	l'écran	du	HP	Color	LaserJet	Pro	MFP
M277dw

Il	s'agit	d'un	guide	de	remplacement	de	l'écran...
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INTRODUCTION

Il	s'agit	d'un	guide	de	remplacement	de	l'écran	sur	une	HP	Color	LaserJet	Pro	MFP	M277dw.
Vous	ne	devriez	pas	avoir	besoin	d'équipement	ou	de	compétences	spéciales	pour	effectuer	ce
remplacement.

OUTILS:

iFixit	Opening	Tool	(1)
Phillips	#2	Screwdriver	(1)

Étape	1	—	Afficheur

Soulevez	le	haut	de	l'imprimante
en	tirant	dessus.

https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.amazon.com/2-phillips-screwdriver/s?k=2+phillips+screwdriver


Étape	2

Retirez	une	vis	cruciforme	#2	de	15	mm.

Utilisez	l'outil	d'ouverture	en	plastique	pour	retirer	le	haut	du	composant	d'affichage.

Le	câble	reliant	l'écran	à	la	carte	mère	doit	être	visible.

Étape	3

Abaissez	le	panneau	arrière	en	le	tirant	vers	le	bas.

Retirez	une	vis	cruciforme	#2	de	10	mm.

Utilisez	l'outil	d'ouverture	en	plastique	pour	retirer	le	panneau	latéral	gauche.

Retourner	l'imprimante	sur	le	côté	facilite	le	retrait	du	panneau	et	l'accès	à	la	carte	mère.



Pour	remonter	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l'ordre	inverse.

Étape	4

Débranchez	l'écran	du	câble	rose
du	circuit	imprimé.

Pour	connecter	un	nouvel	écran,
vous	devrez	faire	passer	le	câble
dans	l'imprimante.


