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INTRODUCTION

Sans	la	vitre	d'exposition,	votre	imprimante	ne	peut	pas	remplir	deux	de	ses	trois	fonctions
principales.	Remplacez	la	vitre	cassée	pour	que	votre	imprimante	reste	pleinement	fonctionnelle.

OUTILS:

iFixit	Opening	Tool	(1)
TR10	Torx	Security	Screwdriver	(1)

Étape	1	—	Vitre	d'exposition

Retirez	tout	le	papier	du	bac	à
papier.	Débranchez	l'imprimante.

Retirez	le	panneau	de	commande
en	plastique	de	l'imprimante	en
haut	à	gauche.

Ensuite,	soulevez	avec	force	le
bas	du	panneau	tout	en
appliquant	une	pression	vers	le
bas	avec	votre	pouce,	comme
illustré.

https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/tr10-torx-security-screwdriver


Étape	2

Avec	votre	autre	main,	faites	glisser	le	haut	du	panneau	vers	l'arrière	de	l'imprimante.

Ne	déchirez	pas	le	câble	blanc	qui	relie	le	panneau	au	corps	principal	de	l'imprimante.

Déconnectez	le	ruban	en	pinçant	la	languette	bleue	et	en	le	tirant	du	circuit	imprimé	vert.

Soulevez	le	panneau	et	placez-le	sur	le	côté.

Étape	3

Placez	l'outil	d'ouverture	en
plastique	entre	le	couvercle	en
plastique	et	le	support	de
l'imprimante.

Soulevez	le	couvercle	en
plastique	vers	le	centre	de
l'imprimante.

Tirez	sur	le	capot	pour	le	retirer
de	l'imprimante,	comme	illustré.

Répétez	le	processus	de	l'autre
côté.



Étape	4

Pour	retirer	le	panneau	de	verre,
retirez	les	quatre	vis	de	14	mm
(1/2	pouce)	avec	un	tournevis
Torx	T10.

Ne	soulevez	pas	complètement	le
panneau	de	verre	car	des	câbles
sont	branchés	en	dessous.

Étape	5

Débranchez	les	câbles	blancs	de	la	carte	mère	verte	en	pinçant	le	câble	à	l'endroit	où	il	se
connecte	à	la	carte	mère	verte.	Tirez	vers	le	haut,	légèrement.

Mettez	de	côté	la	partie	inférieure	de	l'imprimante.



Pour	réassembler	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l'ordre	inverse.

Étape	6

Placez	le	panneau	de	verre,	face	vers	le	bas,	sur	une	surface	lisse.

Retirez	la	vis	de	14	mm	(1/2	po)	de	la	languette	en	plastique	blanche	sur	le	côté	du	panneau	à
l'aide	d'un	tournevis	Torx	T10.

Étape	7

Retirez	la	vitre	en	pliant	soigneusement	le	cadre	en	plastique	vers	le	bas	depuis	le	côté	et	en
faisant	glisser	la	vitre	depuis	le	côté.


