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Ceci	est	un	guide	qui	peut	être	utilisé	pour...
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INTRODUCTION

Ceci	est	un	guide	qui	peut	être	utilisé	pour	remplacer	le	touchpad	de	votre	MSI	GE70	2PE	Apache
Pro.

OUTILS:

iFixit	Opening	Tool	(1)
Phillips	#1	Screwdriver	(1)

Étape	1	—	Batterie

Retournez	l'ordinateur	portable
de	sorte	à	ce	que	le
compartiment	de	la	batterie	soit
face	à	vous.

https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/phillips-1-screwdriver


Étape	2

Poussez	complètement	le	loquet
droit	jusqu'à	ce	qu'il	s'enclenche.

Étape	3

Poussez	et	maintenez	le	loquet
gauche.



Étape	4

Soulevez	la	batterie	vers	le	haut
à	l'aide	de	l'encoche.

Étape	5

Continuez	à	soulever	le	batterie	jusqu'à	ce	qu'elle	soit	détachée	du	boitier.



Étape	6	—	Touchpad

Retirez	les	six	vis	de	5.5mm	en	utilisant	un	tournevis	cruciforme	#1.

Soulevez	la	trappe	de	maintenance	à	l'aide	d'un	outil	d'ouverture	en	plastique.

Étape	7

Retirez	les	cinq	vis	de	3,5	mm	à	l'aide	d'un	tournevis	cruciforme	#1.



Étape	8

Retirez	les	vingts-et-une	vis	de	5.5mm	à	l'aide	d'un	tournevis	cruciforme	#1.

Étape	9

Déconnectez	le	câble	d'alimentation,	du	microphone	et	le	câble	LVDS.



Étape	10

Retournez	l'ordinateur	portable
de	sorte	à	ce	que	l'écran	soit
ouvert	et	que	le	clavier	soit
exposé.

Étape	11

Retirez	les	deux	vis	5.5mm	à	l'aide	d'un	tournevis	cruciforme	#1.



Étape	12

Déconnectez	les	connecteurs	du	touchpad,	des	boutons	du	touchpad	et	de	la	carte
d'alimentation.

Étape	13

À	l'aide	d'un	outils	d'ouverture	en	plastique,	ouvrez	le	boitier	de	l'ordinateur.



Étape	14

Retournez	le	panneau	de	sorte	à	ce	que	l’intérieur	soit	face	à	vous.

Étape	15

Retirez	les	cinq	vis	2.5mm	à	l'aide	d'un	tournevis	cruciforme	#1.



Pour	remonter	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l'ordre	inverse.

Étape	16

À	l'aide	d'un	outil	d'ouverture	en	plastique,	soulevez	le	touchpad	et	retirez-le.


