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INTRODUCTION

Comme il s'agit de la pièce la plus difficile d'accès, la carte mère est la dernière pièce à remplacer si
l'enceinte ne fonctionne pas correctement.

OUTILS:
Tweezers (1)
iFixit Opening Tool (2)
Phillips #1 Screwdriver (1)
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Étape 1 — Coque avant

  

Retournez votre enceinte et insérez l'outil d'ouverture en plastique à la verticale dans le fente de la
coque avant.



Tirez doucement l'outil vers l'extérieur pour retirer les quatre clips qui maintiennent la coque en
place.



Répétez cette manipulation pour chacun des quatre coins de la coque avant.
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Étape 2

Extrayez délicatement la coque des
deux côtés et enlevez-la du châssis
de l'enceinte.



L'intérieur de la coque avant
comprend des des trous qui doivent
correspondre au châssis de
l'enceinte pour un remontage
correct.



Retirer la coque avant n'affecte pas
l'étanchéité de l'appareil. En
revanche, retirer tout autre élément
de votre enceinte nécessitera
d'enlever les scellés et les joints
d'étanchéité. Votre appareil pourrait
ne plus être étanche après leur
manipulation.



Étape 3 — Radiateurs passifs

  

Enlevez les deux vis cruciformes #1 de 8 mm des ergots.

NOTE : Il se peut qu'il n'y ait qu'une vis.
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Étape 4

 

Insérez les outils d'ouverture en plastique sous chacun des deux ergots.

Étape 5

Tournez et tirez pour ouvrir le
radiateur passif. Le radiateur
gauche tourne dans le sens des
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aiguilles d'une montre, le droit dans
le sens inverse des aiguilles d'une
montre.

Étape 6

 

Répétez les étapes précédentes pour l'autre radiateur passif.

NOTE : Seul le radiateur droit a besoin d'être enlevé pour changer la batterie.
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Étape 7 — Haut-parleur

 

Dévissez les huit vis cruciformes #1 de 10 mm qui entourent les deux haut-parleurs.

Étape 8

Retirez délicatement un des haut-
parleurs afin qu'il sorte de son
emplacement. Soyez prudent, car il
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est toujours connecté à la carte
mère.

Étape 9

  

Appuyez sur la petite cosse en métal du connecteur avec un tournevis cruciforme #000 et retirez
délicatement le connecteur.



Étape 10

Exécutez la même opération sur la
seconde cosse.
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Étape 11

 

Avec une pincette, attrapez le connecteur du faisceau de câbles qui relient le haut-parleur à la
carte mère. Débranchez délicatement le connecteur.



Étape 12

Maintenant que le second haut-
parleur est déconnecté de la carte
mère, retirez le haut-parleur avec
ses fils de son compartiment.
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Étape 13 — Batterie

  

Enlevez les six vis cruciformes #1 de 8 mm du cache de la batterie.

Retirez le cache de la batterie du châssis de l'enceinte.

Étape 14

  

Enlevez les sept vis cruciformes #1 de 8 mm du cache intérieur de la batterie.

Retirez le cache intérieur de la batterie.
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Étape 15

 

Tirez délicatement pour débrancher le câble du côté de l'enceinte. Cette action débranchera la
batterie de la carte mère.



Étape 16

Tirez la batterie et son câble hors de
leur compartiment.
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Étape 17 — Port Bay

  

Retirez les 4 vis cruciformes #1 de 8mm du cache de la rangée de connecteurs.

Placez votre outil d’ouverture en plastique autour de la rangée de connecteurs pour l’enlever.

Étape 18

  

Débranchez les deux connecteurs des câbles sous la rangée de connecteurs.
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Étape 19

  

Retirez les trois vis cruciformes #1 de 8mm du circuit imprimé de la rangée de connecteurs.

Retirez le cache de la rangée de connecteurs du circuit imprimé.

Étape 20

 

Déssoudez le port USB, micro USB ou AUX du circuit imprimé.
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Étape 21 — Carte mère

  

Retirer les deux vis 9mm cruciformes #1 qui maintiennent les côtés de la carte mère.

Étape 22

 

Tirer doucement le connecteur de câble connecté sur la carte mère.
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Étape 23

 

Retirer doucement le connecteur doré de la carte mère.

Étape 24

  

Ouvrir le rabat supérieur des deux connecteurs ZIF.

Retirer doucement les câbles des connecteurs ZIF avec l'aide d'une pince.
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Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 25

Glisser la carte mère hors du boîtier.
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