
Remplacement	du	cache	arrière	du	Sony
Vaio	SVF15A16CXB

Ce	tutoriel	aide	les	utilisateurs	à	retirer	le...

Rédigé	par:	Quinn	Walter



INTRODUCTION

Ce	tutoriel	aide	les	utilisateurs	à	retirer	le	cache	arrière,	cela	est	nécessaire	pour	accéder	aux
autres	pièces	de	l’ordinateur	portable	et	c’est	la	première	étape	de	tout	remplacement	de	pièces.

OUTILS:

Phillips	0	Screwdriver	(1)
iFixit	Opening	Tool	(1)

Étape	1	—	Cache	arrière

Dévissez	les	onze	vis	de	6	mm
du	cache	arrière	sous	l’ordinateur
portable	avec	un	tournevis
cruciforme	n°	0.

Dévissez	la	vis	de	4	mm	du
cache	arrière	sous	l’ordinateur
portable	avec	un	tournevis
cruciforme	n°	0.

Les	vis	de	6	mm	sont	entourées
en	rouge,	celles	de	4	mm	sont
entourées	en	orange.

https://www.ifixit.com/products/phillips-0-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool


Étape	2

À	l’aide	d’un	outil	d’ouverture	en	plastique,	retirez	le	lecteur	optique	de	l’ordinateur	en	le	tirant
au	niveau	de	sa	jonction.

Lors	du	remontage,	réinsérer	le	lecteur	optique	après	avoir	remonté	sa	façade.

Étape	3

Faites	glisser	l’outil	d’ouverture
en	plastique	le	long	de	l’interstice
entre	le	cache	arrière	et
l’ordinateur.



Pour	remontrer	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	dans	l’ordre	inverse.

Étape	4

Soulevez	le	clip	entouré	en	rouge
afin	de	détacher	le	cache	arrière.

Soulevez	le	cache	arrière.


