
Remplacement du cadre du Fujifilm FinePix
HS30EXR

Ce guide sert à démonter le cadre et est...

Rédigé par: Andrew Scouten
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INTRODUCTION

Ce guide sert à démonter le cadre et est destiné à être utilisé avec l'intention de le retirer. Cette
action est nécessaire pour accéder aux composants internes.

Avertissement: le cadre peut être endommagé au cours de ce processus, ainsi que le câble ruban
qui relie la carte mère à l'écran LCD. Soyez très prudent avec le retrait du cadre pour éviter tout
dommage.

OUTILS:
Phillips #00 Screwdriver (1)
Metal Spudger (1)
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Étape 1 — Cadre

Retournez l'appareil photo pour qu'il
soit maintenant à l'envers.



Avec un tournevis, dévissez toutes
les vis en surbrillance.



Étape 2

Retournez l'appareil photo pour qu'il
soit maintenant sur le côté droit.



Avec un tournevis, dévissez toutes
les vis en surbrillance.



Remplacement du cadre du Fujifilm FineP… Brouillon : 2022-11-11ID de tutoriel : 115320 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-11-13 01:11:04 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 3 de 6



Étape 3

Retournez l'appareil photo de sorte
qu'il se trouve maintenant sur le
côté gauche.



Déplacez ou retirez le volet qui
cache les ports de la caméra.



Avec un tournevis, dévissez toutes
les vis en surbrillance.



Étape 4

Retournez l'appareil photo pour qu'il
soit maintenant sur le dessus.



Avec un spudger, soulevez la pièce
métallique surlignée de la caméra.
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Étape 5

Avec un tournevis, dévissez toutes
les vis en surbrillance.



Étape 6

Tirez l'écran LCD vers le haut et
hors du chemin.



Avec un tournevis, dévissez toutes
les vis en surbrillance.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 7

 

Avec un spudger, soulevez le cadre.

Si le cadre ne se déloge pas facilement après quelques tentatives, assurez-vous que toutes les vis
sont retirées.
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