
Remplacement de la RAM du Sony
VAIO SVE14AJ16L

Étape de remplacement de la RAM pour un...
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INTRODUCTION

Étape de remplacement de la RAM pour un ordinateur portable Sony VAIO SVE14AJ16L.

OUTILS:

Phillips #0 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)

Étape 1 — RAM

Éteignez l’ordinateur portable avant
de commencer.



Retournez l’ordinateur portable
fermé de sorte que le dessous soit
face à vous.
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https://www.ifixit.com/products/phillips-0-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool


Étape 2

 

Repérez et retirez l’unique vis du cache de la RAM avec un tournevis à tête cruciforme n° 0.

Soulevez délicatement le cache de la RAM.

Il y aura une certaine résistance, donc utilisez un peu de force, mais pas de vitesse pour
retirer le cache.
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Étape 3

  

Une fois le cache retiré, soulevez le film plastique protecteur noir pour révéler l’un des deux
modules de RAM.



Assurez-vous de ne pas toucher la partie bleue de la carte électronique en elle-même,
tenez le module seulement par ses bords.



Délicatement, mais fermement, écartez les deux languettes métalliques qui maintiennent le
module de RAM à l’aide d’un outil d’ouverture iFixit ou de vos ongles.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

Étape 4

 

Une fois que les deux languettes sont écartées du module de RAM, le module se soulèvera en
formant un angle.



Enfin, retirez prudemment le module de RAM de l’ordinateur portable en le tirant dans le
même angle dans lequel il est levé.
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