
Remplacement de la batterie du Plum Optimax
10

Comment remplacer une batterie dans le Plum Optimax 10.
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INTRODUCTION

Le manuel d'utilisation de Plum Optimax recommande de ne pas retirer la batterie, mais cela est
possible si nécessaire. Soyez prudent lorsque vous utilisez les outils pour éviter d’endommager les
composants internes ou de perforer la batterie.

OUTILS:
Metal Spudger (1)
Spudger (1)
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Étape 1 — Boitier arrière

 

Utilisez spudger pour retirer les petits panneaux situés immédiatement à gauche et à droite de la
caméra.



Étape 2

 

Utilisez spudger pour commencer à soulever la couverture arrière.

Ensuite, créez un effet de levier et retirez doucement le couvercle en entier.

Remplacement de la batterie du Plum Op… Brouillon : 2019-04-06ID de tutoriel : 116234 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-11-14 07:25:07 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 3 de 5



Étape 3 — Batterie

 

Retirez le ruban isolant placé autour de la batterie pour la maintenir en place.

Remplacement de la batterie du Plum Op… Brouillon : 2019-04-06ID de tutoriel : 116234 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-11-14 07:25:07 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 4 de 5



Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

Étape 4

 

Utilisez le spudger comme un coin sous la batterie pour faciliter son retrait.

Une fois desserré avec le spudger, la batterie est maintenant retirée de l'appareil.

Utilisez toujours un outil d’ouverture en plastique ou un spudger en nylon pour retirer les piles. Les
outils en métal peuvent perforer une batterie et potentiellement prendre feu.



Remplacement de la batterie du Plum Op… Brouillon : 2019-04-06ID de tutoriel : 116234 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-11-14 07:25:07 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 5 de 5


	Remplacement de la batterie du Plum Optimax 10
	Rédigé par: Samantha Wright
	INTRODUCTION

	OUTILS:
	Étape 1 — Boitier arrière
	Étape 2
	Étape 3 — Batterie
	Étape 4


