
Remplacement de la batterie de l'iPod touch
5ème génération

Pré-requis seulement, détacher la batterie de la coque arrière
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INTRODUCTION

Pré-requis seulement, détacher la batterie de la coque arrière

OUTILS:
Phillips #00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)
Suction Handle (1)
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Étape 1 — Batterie

Retirez les trois vis cruciformes #00
de 1,6 mm fixant la carte mère à la
coque arrière.



Étape 2 — Ramollir l'adhésif avec un sèche-cheveux

Deux bandes adhésives
maintiennent la batterie en place.



Retournez l'iPod et chauffez le DOS
de la coque en aluminium de l'iPod.
Ne chauffez pas la batterie.



La coque en aluminium ne doit
pas être brûlante. Vous devez
toujours pouvoir toucher les
parties chauffées avec vos doigts
en tout temps sans être gênés.
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Étape 3

 

Il y a trois encoches de chaque côté de la batterie. Dans les prochaines étapes, vous utiliserez ces
encoches pour retirer progressivement la batterie de la coque arrière.



La batterie est fixée avec de grandes quantités d'adhésif, donc vous devrez procéder lentement et
soigneusement pour éviter de perforer ou de plier la batterie.



Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche supérieure droite et faites délicatement
levier sur la batterie.



N'essayez pas encore de soulever toute la batterie. Il s'agit juste de commencer à faire céder
l'adhésif à chacun des points de levier, chacun à son tour.
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Étape 4

 

Continuez avec l'encoche inférieure droite. Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'encoche
et faites délicatement levier sur le côté de la batterie.



Étape 5

 

Continuez à décoller la partie inférieure de la batterie.

Lorsque vous faites pression en bas, veillez à ne pas appuyer trop fort sur le haut-parleur ou la
prise casque.
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Étape 6

 

Décollez également le long du côté gauche.

Vous devrez peut-être aller et venir entre les côtés et le bas de la batterie, en faisant légèrement
pression à chaque endroit, jusqu'à ce que la batterie soit complètement décollée.



Étape 7

  

Une fois que tout l'adhésif est ramolli, soulevez la batterie par le bas et faites-la basculer sur le
côté gauche de la coque arrière.



Assurez-vous de ne pas la retirer, car elle est soudée à la carte mère.

Retournez la batterie pour déplier sa nappe et la mettre à plat.

Remplacement de la batterie de l'iPod tou… Brouillon : 2020-10-14ID de tutoriel : 11758 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-03-21 02:09:46 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 6 de 7



Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
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