
Vue éclatée du Samsung Galaxy Note10+ 5G
En démontant le nouveau Galaxy Note 10+ version 5G, nous avons croisé des antennes

millimétriques, une batterie collante, un haut-parleur sournois, etc.

Rédigé par: Arthur Shi
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INTRODUCTION

Samsung vient de signer l'arrêt de mort de la prise jack avec sa toute nouvelle phablette fourre-tout,
le Galaxy Note 10+ 5G. Qu'est-ce que cache cette dalle monolithique ? Notre démontage
aventureux nous a mené à briser des joints étanches et sonder les profondeurs à la recherche des
insaisissables puces 5G. En prime, nous avons croisé plus d'un composant surprenant sur notre
route.

Suivez toutes nos futures aventures sur Twitter, Instagram et Facebook. Livraison iFixit possible via
notre newsletter.

OUTILS:
Heat Gun (1)
Suction Handle (1)
iFixit Opening Picks set of 6 (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Spudger (1)
Tweezers (1)
iSclack (1)
Ultrasonic Cutter (1)
Hot Air Rework Station Hakko FR-810 (1)
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Étape 1 — Vue éclatée du Samsung Galaxy Note10+ 5G

Avant de le démonter, nous prenons
Note des spécifications du 10+ 5G :



Écran AMOLED Infinity-O
6,8 pouces avec une résolution
de 3040 sur 1440 pixels
(498 ppp), certification HDR10+



Snapdragon 855 Qualcomm
couplé avec RAM de 12 Go et
stockage interne de 256 Go



Batterie de 4.300 mAh

Quatre caméras arrière (ultra
grand-angle de 16 MP, grand-
angle de 12 MP avec OIS,
téléobjectif de 12 MP avec OIS,
capteur VGA DepthVision) plus
une caméra selfie de 10 MP



Lecteur d'empreintes digitales à
ultrasons intégré à l'écran



Stylet S Pen avec connectivité
Bluetooth et capteur 6 axes



Indice de résistance à l'eau et à la
poussière IP68
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Étape 2

  

Nous étalons (de gauche à droite) le Note9 de l'année dernière, les nouveaux Note10+ et Note
10+ 5G pour essayer de trouver les différences.



Cette année, Samsung aligne de nouveau les caméras à la verticale. On s'est débarrassé du
lecteur d'empreintes digitales arrière (intégré à l'écran maintenant), ce que nous avions déjà
observé au début de l'année.



Nous voilà finalement forcés de faire notre deuil de la prise jack. Il s'agit vraisemblablement d'un
compromis nécessaire pour agrandir la batterie et améliorer le retour haptique.



Samsung, un des ders des ders alliés des rebelles, aurait donc rejoint le côté obscur de la
Force.



Avant de continuer, nous profitons de la technologie de Creative Electron pour jeter un œil aux
composants internes plutôt étonnants. Nous allons sûrement nous amuser à l'intérieur.
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Étape 3

  

Et voici la star du spectacle : la baguette magique le S Pen nouveau et amélioré.

Contrôle de gestes inclus, pour contrôler à distance votre Note10 tel un sorcier.

Les caméras des derniers Notes sont alignées à la verticale. En plus, le 10+ a enrichi sa panoplie
de capteurs d'une nouvelle fonction branchée.



Le capteur temps de vol DepthVision de Samsung – en exclusivité sur le plus grand des
Note10 – se sert d'un illuminateur infrarouge et d'une caméra VGA pour mesurer rapidement et
précisément les distances. Ce capteur active ou assiste certaines fonctions du Note, comme la
mise au point Live, les effets de réalité augmentée et le scan d'objets en 3D.
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Étape 4

  

En route les amis ! Le délicieux duo Chauffe et Médiator descelle la coque arrière sans aucune
difficulté (même si ce n'est pas forcément le cas de leurs porteurs). C'est comme s'ils faisaient ce
boulot tous les jours.



Il s'agit de la procédure standard pour la plupart des smartphones modernes enduits de colle.
Espérons que nous avons une exception dans les mains cette fois.



En tranchant l'adhésif, nous remarquons que, cette année, la coque fait le tour des boutons de
volume et Bixby de marche. Pas tout à fait le changement dans la procédure d'ouverture que nous
espérions.
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Étape 5

  

Quelques vis cruciformes fixent le châssis interne. Une bouchée de pain pour notre fidèle Mako
Driver Kit !



Une fois débarrassés du châssis, nous sommes confrontés à un changement un peu radical : la
carte mère est toute seule en haut de l'appareil, style Pixel.



La batterie a donc plus de place, il est plus délicat de relier la carte fille et la carte mère et des
nappes d'interconnexion casse-pieds bloquent l'accès à la batterie.



Au moins, les nappes sont au-dessus et non sous la batterie où elles risqueraient d'être abîmées
quand on fait levier. Jusqu'à présent, l'agencement en forme de L d'Apple est le plus judicieux en
termes d'utilisation d'espace.
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Étape 6

 

Notre fidèle iSclack est tellement efficace pour ouvrir les écrans enduits de colle que nous
décidons de tenter notre chance avec cette batterie collée.



L'iSclack nous donne une bonne prise sur la batterie, mais il nous faut encore une tonne d'alcool
ispropylique – et encore plus de patience – avant que l'adhésif lâche la batterie (prenez garde aux
nappes de l'écran !).



Nous avions qualifié la batterie à 15,4 Wh du Note 9 de "vertigineuse", mais la centrale à
16,56 Wh du Note 10+ est carrément "époustouflante".



Cette barre énergétique pèse 59,1 g et mesure 77,3 mm x 58,4 mm x 5,5 mm. Elle pèse donc
4,4 g de plus et est plus grande de 3 cm³ que la batterie du Note9.
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Étape 7

  

Nous larguons le tiroir SIM + microSD (un luxe auquel le plus petit Note10 (6,3 pouces) a dû
renoncer) et délogeons la carte mère.



Le Note embarque cinq caméras à son bord :

Ultra grand-angle 16 MP (champ visuel de 123°)

Grand-angle 12 MP avec double ouverture (ƒ/1,5-ƒ/2,4)

Téléobjectif 12 MP (double zoom optique)

Illuminateur et capteur infrarouge temps de vol DepthVision

Caméra selfie 10 MP
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Étape 8

  

La carte mère est débarrassée de ses nombreuses caméras, mais toujours bien chargée.

Nous détachons un mystérieux rectangle vert qui s'avère être un module d'antenne mmWave
QTM052 Qualcomm.



Le terme "ondes millimétriques" désigne les signaux RF dont les longueurs d'ondes se
mesurent en millimètres (de 24 GHz à 100 GHz). Leur vitesse de téléchargement est hyper
rapide, mais ils ne peuvent ni parcourir de longues distances ni traverser les murs. TL;DR.



Oh encore une carte à bâbord ! On dirait que Samsung a pris note de la stratégie d'Apple et
superposé la carte mère pour économiser de la place.



Nous connaissons déjà la chanson : avec l'aide de notre station à air chaud, nous avons vite
fait de trancher les vias et séparer les cartes.



Vue éclatée du Samsung Galaxy Note10+… Brouillon : 2020-02-15ID de tutoriel : 125590 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-15 02:42:03 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 10 de 19

https://www.qualcomm.com/products/qtm052-mmwave-antenna-modules
https://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/mwc-2019-pourquoi-ne-faut-pas-acheter-smartphone-5g-en-2019-n84451.html
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Vue+%25C3%25A9clat%25C3%25A9e+de+l%2527iPhone+X/98975#s182892
https://fr.ifixit.com/Boutique/Tools/Hot-Air-Rework-Station-Hakko-FR-810B-05/IF317-005?o=1


Étape 9

 

Ouvrons ce sandwich de silicium et voyons un peu ce qu'il y a à l'intérieur :

RAM K3UHAHA LPDDR4X de 12 Go Samsung posée sur système sur une puce (SoC)
Snapdragon 855 Qualcomm



Stockage flash KLUEG8UHDB eUFS 3.0 de 256 Go Samsung

Modem 5G X50 Qualcomm

Contrôleur NFC 80T17 NXP

Régulateur de tension NCP59744 ON Semiconductor

Amplificateurs audio CS35L40 Cirrus Logic

CI de gestion d'alimentation MAX77705C Maxim
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Étape 10

 

Encore plus de farce au silicium :

AFEM-9106 Avago

Module front-end 78160 Skyworks

SDR8150 Qualcomm (probablement un émetteur-récepteur RF)

W9020 WACOM

R9320S 1918DS SL-3YA 244106 IDT

Suiveur d'enveloppe QET5100 Qualcomm

Amplificateur de puissance 77365 Skyworks
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Étape 11

 

Et encore une couche :

Module Wi-Fi/Bluetooth 1RH KM9515099 Murata

Module front-end LTE RF QDM3870 Qualcomm

Module front-end 13716-1 Skyworks

Codec audio Aqstic WCD9341 Qualcomm

CI de gestion de puissance PMX50 Qualcomm destiné au modem X50

PM8150, PM8150C et PM8005 Qualcomm (probablement des CIs de gestion de puissance)

S2D0S05 608B58 (probablement un CI de gestion de puissance)
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Étape 12

  

La carte fille sort sans faire de chichi, traînant le port USB-C et le microphone inférieur soudés
derrière elle.



Les ports USB-C soudés ne sont pas de notre goût, mais bon il n'y a pas trop de soudure sur
cette carte, donc il ne devrait pas être trop cher de la remplacer.



Nous fouillons dans les coins du téléphone et dénichons… deux autres modules d'antenne
mmWave ! Vu les limites de la 5G, ces antennes en forme de haricots de chaque côté (plus une
troisième sous l'écran) donne au Note10+ une couverture maximale.



Le haut-parleur interne a l'air tout à fait banal, sauf qu'il est complètement caché derrière l'écran.
D'où vient donc la musique ? Nous verrons ça plus tard…
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Étape 13

 

Quelques composants encombrent encore le téléphone :

Tout d'abord un moteur à vibration carré ! Aussi loin que nous nous en souvenons, Samsung
met le même moteur LRA rond dans tous les vibreurs de ses téléphones.



Ce nouveau moteur, plus grand, pourrait bien être la preuve que Samsung prend enfin le
retour haptique au sérieux.



Ou bien on a dû agrandir un composant pour occuper le vide laissé par la prise jack.

Nous retirons enfin la nouvelle chambre à vapeur, sans doute le fruit de nombreuses heures de
conception, car le téléphone est une véritable bouillotte avec sa batterie. Le technologie 5G et la
recharge sans fil pèsent sur le refroidissement.
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Étape 14

  

Après quelques ennuyeuses scènes de chauffe et de levier en coulisse, nous avons enfin la joie
de jeter un œil dans la partie arrière de l'écran Dynamic AMOLED Infinity-O de 6,8 pouces
fabriqué par Samsung.



Il s'agit de l'écran le plus grand, le plus lumineux et aux couleurs les plus précises jamais vu sur
un téléphone Note. Mais nous ne pouvons nous empêcher de nous demander pourquoi
Samsung n'a pas amélioré le taux de rafraîchissement à 90 Hz, comme la phablette
concurrente, OnePlus 7 Pro.



Le lecteur d'empreintes digitales à ultrasons est accroché au dos de cet écran monstre, juste
comme dans le S10 que nous avons démonté il n'y a pas si longtemps que ça.



Une fois l'écran retiré, nous nous apercevons que le haut-parleur interne émet en direction d'une
étroite cavité en métal qui oriente les ondes sonores vers une grille minuscule le long du bord
supérieur du châssis.



Vous comprenez ? Nous non plus. Par ici et zoomez, s'il vous plait.
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Étape 15

  

Nos yeux de démonteurs ( x)( x) se tournent vers le S Pen. Nous hésitons à ouvrir la construction
sans jointure et nous laissons inspirer par quelques électrons, gracieusement mis à disposition par
Creative Electron.



Quoique, quand on réfléchit, ce stylet a sûrement quelques nouvelles fonctionnalités… à
l'intérieur, il sera probablement complètement différent de celui de l'année dernière… il était
clair que nous ne pourrions résister. Que le match couteau à ultrasons – S Pen commence !



Les viscères du nouveau S Pen sont enchâssées dans une couche de plastique dur et résine
époxy. Nous épluchons tout ça et trouvons :



Une mystérieuse puce étiquetée SP912, probablement le capteur six-axes Samsung mentionné
lors de la présentation officielle. Il faut bien que quelque chose détecte les ondes de cette
baguette.



Système sur une puce (SoC) Bluetooth 5 DA14585 Dialog

Batterie lithium-ion 2.4v SLB Nichicon
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Étape 16

Et voilà, nous ne savons pas ce que
vous en pensez les amis, mais
nous, nous avons appris un tas de
choses. Vous avez pris des notes ?



Nous avons vu une antenne
millimétrique 5G pour la première
fois.



Nous avons épluché la première
carte Samsung style "iPhone X".



Nous avons résolu le mystère de
la grille de haut-parleur
manquante.



Nous avons même retiré la
batterie têtue sans ruiner l'écran.



Ce démontage aura été une
réussite, mais nous ne sommes pas
les plus grands fans de ce Note et
notre petit doigt nous dit que le
score de réparabilité confirmera
notre opinion.
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Étape 17 — Dernières pensées

Le Samsung Galaxy Note10+ 5G
gagne un 3 sur 10 sur notre échelle
de la réparabilité (10 étant le plus
facile à réparer) :



Les vis étant toutes cruciformes et
de taille égale, un seul tournevis
est nécessaire pour effectuer les
réparations.



Beaucoup de composants sont
modulaires et se remplacent
individuellement. Mais l'absence
de prise jack signifie que double
sollicitation du port USB-C.



Chaque réparation débute par le
décollage laborieux de la fragile
vitre arrière.



Remplacer la batterie enduite de
colle est plus ardu que jamais,
surtout à cause des nappes
d'interconnexion qu'il faut éviter.



Le remplacement bien trop
fréquent de l'écran nécessite soit
un démontage complet soit le
remplacement de la moitié du
téléphone.
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