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INTRODUCTION

Ce	tutoriel	vous	montre	comment	retirer	et	remplacer	les	modules	joysticks	de	votre	manette
Nintendo	Switch	Pro.	Il	vous	faudra	les	dessouder	puis	souder	les	joysticks	de	remplacement	sur
le	circuit	imprimé.	Si	vous	devez	apprendre	à	souder,	consultez	ce	tutoriel.

Utilisez	ce	tutoriel	pour	remplacer	les	modules	de	commande	du	joystick	sur	votre	manette
Nintendo	Switch.	Pour	terminer	cette	opération,	vous	devez	être	capable	de	souder.	Des
précautions	doivent	être	prises	lors	du	retrait	des	pièces	du	corps	en	plastique	et	de	la	carte	de
circuit	imprimé	interne	de	l'appareil	pour	éviter	tout	dommage	qui	pourrait	rendre	l'appareil
inutilisable.	Cette	opération	implique	également	le	retrait	d'une	batterie	lithium-ion,	et	en	cas	de
gonflement,	assurez-vous	de	prendre	les	précautions	appropriées.

OUTILS:

Tweezers	(1)
iFixit	Opening	Picks	(Set	of	6)	(1)
Desoldering	Braid	(1)
Lead-Free	Solder	(1)
Soldering	Iron	60w	Hakko	503F	(1)
Phillips	#00	Screwdriver	(1)
iFixit	Opening	Tool	(1)

PIÈCES:

Nintendo	Switch	Pro	Controller	Joystick
(1)

Étape	1	—	Retirer	les	vis

Retournez	la	manette	de	sorte
que	les	autocollants	soient	face
au	plafond.

Utilisez	un	tournevis	JIS	00	pour
retirer	les	deux	vis	noires	de	8,4
mm	qui	fixent	les	poignées,
situées	aux	extrémités	des
poignées.
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Étape	2	—	Retirer	les	couvercles	des	poignées

Ôtez	soigneusement	la	coque	des	poignées.

Étape	3	—	Retirer	les	vis

Utilisez	un	tournevis	JIS	00	pour
retirer	les	quatre	vis	argentées	de
6,8	mm	de	long	qui	fixent	la
coque	arrière	en	plastique
transparent.



Étape	4	—	Déclipser	la	coque	plastique

Soulevez	délicatement	la	coque	plastique	transparente	à	l'aide	de	votre	ongle.

Étape	5	—	Retirer	la	coque	arrière	transparente

Retirer	la	coque	arrière
transparente



Étape	6	—	Retirer	la	batterie

Retirer	la	batterie	lithium-ion	en	soulevant	son	côté	gauche	avec	un	ongle	ou	un	outil
d'ouverture	en	plastique.

Il	n'est	pas	nécessaire	d'appuyer	fort.

Étape	7	—	Retirer	les	vis

À	l'aide	d'un	tournevis	cruciforme,	retirez	les	cinq	vis	de	5	mm	à	l'arrière	du	contrôleur.

Les	deux	vis	du	boîtier	situées	au-dessus	des	poignées	et	l'unique	vis	du	boîtier	située	sous	la
baie	de	la	batterie	ont	un	logement	peu	profond.	Ces	trois	vis	peuvent	être	facilement	retirées.

Les	deux	vis	du	boîtier	adjacentes	aux	boutons	de	déclenchement	ZR	et	ZL	ont	un	logement
profond.	Utilisez	une	rallonge	ou	un	tournevis	cruciforme	avec	une	tige	plus	longue	pour
atteindre	ces	vis.



Étape	8

Retirez	délicatement	le	couvercle	en	plastique	du	contrôleur.

Ne	retirez	pas	encore	complètement	le	capot	avant,	car	il	est	toujours	attaché	à	la	carte	mère
via	un	câble	plat	blanc.

Étape	9	—	Ouvrir	le	connecteur

Utilisez	la	pointe	d'un	médiator	pour	ouvrir	le	volet	noir	du	connecteur	ZIF	en	le	poussant	vers
le	haut.



Étape	10	—	Déconnecter	le	câble	d'interconnexion

Utilisez	vos	doigts	ou	une	pince	à	bec	émoussé	pour	déconnecter	le	câble	d'interconnexion	de
son	connecteur.

Étape	11	—	Retirer	le	boîtier	avant

Retirez	le	boîtier	avant



Étape	12	—	Retirer	les	capuchons	des	joysticks

Avec	une	force	légère,	retirez	les	deux	capuchons	des	joysticks	du	contrôleur.

Étape	13	—	Dévisser	la	carte	mère

Utilisez	un	tournevis	cruciforme
pour	retirer	les	quatre	vis	de
5	mm	de	long	fixant	la	carte
mère.



Étape	14	—	Retirer	le	voyant	LED

Faites	levier	avec	votre	ongle	ou	une	paire	de	pinces	brucelles	pour	détacher	le	voyant	LED
de	son	emplacement.

En	prévision	du	remontage,	mettez	le	voyant	LED	et	sa	vis	de	côté.

Étape	15	—	Dévisser	le	circuit	imprimé

Désencastrez	le	circuit	imprimé	du	châssis	en	tirant	délicatement	sur	le	coin	inférieur	droit.

Soulevez	le	circuit	pour	accéder	à	la	face	arrière.

Ne	forcez	pas	en	soulevant	le	circuit	pour	éviter	d'abîmer	les	câbles.



Pour	remonter	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	en	sens	inverse.

Étape	16	—	Dessouder	le	module	joystick

Retournez	le	circuit	imprimé	pour	pouvoir	travailler	commodément	sur	les	soudures.

Dessoudez	toutes	les	connexions	entourées	en	rouge.

Retirez	les	modules	joysticks	du	circuit.

Si	nécessaire,	consultez	le	tutoriel	suivant	:	Comment	souder	et	dessouder	des	connexions

https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+souder+et+dessouder+des+connexions/750

