
Remplacement du SSD du MacBook Pro 13"
Unibody mi-2009

Lorsque vous remplacez votre disque dur, vous...
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INTRODUCTION

Lorsque vous remplacez votre disque dur, vous devez réutiliser les quatre broches de
positionnement de l'ancien disque (retirées à l'aide d'un tournevis T6) sur le nouveau.

OUTILS:
Phillips #00 Screwdriver (1)
Spudger (1)
T6 Torx Screwdriver (1)

PIÈCES:
MacBook and MacBook Pro (Non-Retina)

SSD Upgrade Kit (1)
1 TB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive  (1)

Upgrade Kit
This kit contains the drive and all tools
needed.

500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive  (1)
Upgrade Kit
This kit contains the part and tools needed.

250 GB SSD (1)
500 GB SSD (1)
1 TB SSD (1)
500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive  (1)
1 TB 5400 RPM 2.5" Hard Drive  (1)
320 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive  (1)
MacBook Pro 13" Unibody Hard Drive

Bracket (1)
SATA Universal Drive Adapter (1)
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https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/t6-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/macbook-and-macbook-pro-non-retina-ssd-upgrade-kit
https://www.ifixit.com/products/1-tb-ssd-hybrid-2-5-hard-drive
https://www.ifixit.com/products/500-gb-ssd-hybrid-2-5-hard-drive
https://www.ifixit.com/products/250-gb-ssd
https://www.ifixit.com/products/500-gb-ssd
https://www.ifixit.com/products/1-tb-ssd
https://www.ifixit.com/products/500-gb-5400-rpm-2-5-hard-drive
https://www.ifixit.com/products/1-tb-5400-rpm-2-5-hard-drive
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%253Daps&field-keywords=320+GB+5400+RPM+2.5%2522+Hard+Drive
https://www.ifixit.com/products/macbook-pro-13-unibody-hard-drive-bracket
file:///Article/Universal_Drive_Adapter


Étape 1 — Retirer les vis du boîtier inférieur

Retirez les 10 vis suivantes par
lesquelles est fixé le boîtier inférieur
du MacBook Pro 13" Unibody :



Sept vis Phillips 3 mm.

Trois vis Phillips 13,5 mm.

Étape 2 — Soulever le boîtier inférieur

Soulevez légèrement le boîtier
inférieur et poussez-le vers l'arrière
de l'ordinateur afin de désengager
les pattes de fixation.
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Étape 3 — Batterie

À titre de précaution, nous vous
conseillons de débrancher le
connecteur de la batterie de la carte
mère afin d'éviter les décharges
électriques.



À l'aide de l'extrémité plate d'un
spudger, faites levier sur le
connecteur de la batterie pour le
débrancher de la prise sur la carte
mère.



Étape 4 — Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009

Retirez les deux vis Phillips par
lesquelles le support du disque dur
est fixé au boîtier supérieur.



Ces vis captives sont intégrées au
support du disque dur.



Remplacement du SSD du MacBook Pro… Brouillon : 2019-12-17ID de tutoriel : 1337 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-01-26 06:31:56 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 4 de 7



Étape 5

Soulevez le support de fixation hors
du boîtier supérieur.



Étape 6

Soulevez le disque dur en tirant sur
sa languette d'extraction et sortez-le
du châssis, en faisant attention au
câble qui le relie à l'ordinateur.
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Étape 7

Retirez le câble du disque dur en
débranchant son connecteur du
disque dur.



Étape 8 — Disque dur

 

Retirez les deux vis Torx T6 de chaque côté du disque dur (quatre vis au total).

Réutilisez ces vis pour le nouveau SSD.

Si vous le souhaitez, réutilisez la languette d'extraction pour votre nouveau lecteur.
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Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
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