
Remplacer l'écran cassé de l'iPhone 11 Pro
Max

Un moyen efficace de remplacer l'écran cassé de l'iPhone 12 Pro Max avec la machine de
plastification CEO-2+ OCA.

Rédigé par: FORWARD Lab
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INTRODUCTION

Avec la sortie de l'iPhone11 Pro Max, de nombreux fans d'Apple aimeraient suivre les traces de la
mode pour changer de téléphone. Pendant ce temps, la demande de réparation de téléphone
augmenterait également. Comme vous le savez, les téléphones portables sont fragiles si vous les
laissez tomber par terre avec négligence.

Aussi, il est essentiel que vous disposiez d'une excellente compétence en réparation de téléphone
en tant que réparateur ou patron pour gérer un magasin de réparation afin de satisfaire les
exigences de vos clients.

À l'aide de certains outils de réparation et de la machine de plastification OCA CEO-2+, nous
souhaitons aujourd'hui vous montrer un moyen simple et rapide de restaurer l'iPhone11 Pro Max.

Commençons maintenant notre tour de réparation.

OUTILS:
CEO-2+ All Powerful OCA Lamination

Machine (1)
8" Manual Vacuum LCD Separator Machine

(1)
ZIS 109 Pliers (1)
Yellow Glue Removal Tool (1)
Flying Eagle Single-Edge Blade (1)
Separation Wire (1)
Wire Winder (2)
Clean Cloth (1)
iPhone 11 Pro Max Positioning Aluminium

Mould (1)

PIÈCES:
iPhone 11 Pro Max Front Glass + OCA

(1)
iPhone 11 Pro Max Frame (Bezel) (1)
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https://www.forwardgd.com/products/ceo-2-all-powerful-oca-lamination-machine
https://www.forwardgd.com/collections/separator-machine/products/lcd-separator
https://www.forwardgd.com/products/high-quality-zis-109-pliers-for-mobile-phone-refurbishment?_pos=1&_sid=58fab17df&_ss=r
https://www.forwardgd.com/products/best-yellow-remove-glue-tools-for-mobile-phone-repair-and-change?_pos=1&_sid=43128c73a&_ss=r
https://www.forwardgd.com/products/high-quality-flying-eagle-single-edge-blade-double-edge-blade-for-mobile-phone-repair-and-change?_pos=1&_sid=832e99d00&_ss=r&variant=31468335235141
https://www.forwardgd.com/products/forward-high-hardness-special-diamond-separator-wire?_pos=2&_sid=338e80503&_ss=r&variant=31609278595141
https://www.forwardgd.com/products/high-quality-wire-winder-for-cellphone-glass-separation?_pos=3&_sid=c75e8850b&_ss=r
https://www.forwardgd.com/products/clean-cloth?_pos=1&_sid=a19ad1459&_ss=r&variant=31447822565445
https://www.forwardgd.com/products/precision-positioning-aluminium-mould-for-iphone-repair?_pos=17&_sid=efaed2b77&_ss=r&variant=31434610442309
https://www.forwardgd.com/products/glass-oca-for-iphone-x-to-11promax?_pos=6&_sid=cbca76d53&_ss=r&variant=31433772630085
https://www.forwardgd.com/collections/consumables-phone-repair/products/frame-bezel-for-iphone-x-to-11promax?variant=31443225673797


Étape 1 — Chauffez l'écran

Chauffez l'écran sur la plate-forme
chauffante. Veuillez noter ici que la
température de la plate-forme
chauffante doit être à 90℃.
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Étape 2 — Retirez le cadre - partie A

  

La première chose à faire est d'appliquer le dissolvant de colle spécialisé XII dans l'espace entre le
cadre et l'écran OLED.



Ensuite, raclez la colle froide au bas de la position du câble flexible du cadre avec une carte en
plastique.



Une fois cela fait, on coupe le support autour avec une pince coupante. Ensuite, on commence à
démonter le cadre.



Pour cette partie, il y a 2 astuces à connaître. La 1ère consiste à faire attention à votre force
pendant que vous retirez le cadre. Lorsque vous retirez le cadre, il est plus approprié de maintenir
le reste du cadre.



L'autre est que si le cadre est difficile à retirer, vous pouvez appliquer du dissolvant de colle XII sur
la carte en plastique et l'insérer dans l'espace pour gratter la colle froide interne. Mais vous ne
pouvez pas appliquer trop de dissolvant de colle aux positions du câble flexible et du circuit
intégré.
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Étape 3 — Retirez le cadre - partie B

  

Lorsqu'on retire le cadre, vous devez d'abord retirer un côté et vous arrêter à l'emplacement du
câble flexible. Retirez ensuite un autre côté et arrêtez-vous à l'emplacement du câble flexible.



Ce qui suit est un point clé pour retirer le cadre à l'emplacement du câble flexible. Ici, nous avons
également 2 choses à savoir. L'une est que la carte en plastique doit être insérée du côté droit de
l'écran où se trouve l'emplacement du circuit intégré d'affichage, puis gratter la colle froide
intérieure.



L'autre est lorsque la carte en plastique est glissée à l'autre extrémité du câble flexible du circuit
intégré tactile, vous devez utiliser une carte en plastique souple et l'incliner pour glisser d'avant en
arrière.



Enfin, la prochaine étape est la dernière partie. Lorsque vous détachez le cadre dans la zone
inférieure, utilisez les 2 mains pour retirer le cadre collé. Ici, l'action de vos mains consiste à saisir
le cadre et à le soulever doucement, puis à abaisser le cadre.
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Étape 4 — Testez l'écran

 

Avant le test, nous enlevons la colle résiduelle avec un dispositif de retrait de colle.

Après cela, il est préférable de tester l'affichage et le toucher.
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Étape 5 — Séparez le verre

Continuons à séparer le verre une
fois le test OK.



Avant de séparer le verre, nous
utilisons une lame pour nettoyer la
colle légère entre le verre et l'écran
LCD.



Pour cette étape, nous devons
mentionner 3 conseils. Tout d'abord,
le fil de coupe en acier doit être
inséré du côté des câbles flexibles.



Deuxièmement, vous devez tirer le
fil d'acier avec une force uniforme.
Si le côté gauche ne fonctionne pas
pendant que vous tirez sur le fil,
vous pouvez tester d'autres
directions, comme le côté droit ou le
milieu de l'écran.



Troisièmement, si vous rencontrez
de la colle résiduelle en tirant sur le
fil d'acier, vous pouvez la gratter
puis continuer.



Remplacer l'écran cassé de l'iPhone 11 P… Brouillon : 2021-10-29ID de tutoriel : 134876 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-12-06 06:32:53 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 7 de 10



Étape 6 — Enlevez la colle + nettoyez

 

Pour cette étape, peignez une couche de dissolvant 8333 sur la colle OCA et attendez 30s.

Après cela, l'arrachez d'une main. Et soyez prudent avec la force appliquée. Ceci afin d'éviter
d'endommager l'écran OLED.



Une fois le retrait de la colle terminé, il est temps de nettoyer l'écran avec de l'huile blanche. Voici
également 2 conseils que nous aimerions mentionner. C'est-à-dire, faites plus attention au circuit
doré du toucher au bord de l'écran pendant le nettoyage et faites glisser doucement le chiffon
sans poussière.



C'est parce que si trop de force est appliquée, le câble tactile se briserait et le toucher ne
fonctionnerait pas. L'autre est lors du nettoyage de la zone des câbles flexibles, l'action doit être
douce et ne pas trop mettre d'huile blanche.



Encore une fois, quand le nettoyage est terminé, testez l'écran et le toucher.
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Étape 7 — Protégez l'écran LCD

 

Pour cette partie, nous préparons à l'avance le moule spécialisé de l'iPhone11 Pro Max. Ensuite,
placez l'écran LCD à plat dans le moule afin qu'il ne soit pas facile de déplacer et de nettoyer la
poussière sur l'écran LCD. Ici, nous devons faire attention à la position des câbles flexibles.



Une fois cela fait, sortez le verre avec l'OCA et déchirez le film protecteur de l'OCA avec un ruban
adhésif. Ensuite, alignez la vitre sur l'écran LCD et fixez-la à la bonne position de l'écran LCD.
Après cela, appuyez sur le centre du verre avec votre main et ajustez-le doucement avec l'écran
LCD.



Enfin, nous plaçons l'écran LCD préalablement collé sur le tapis de magie noire et les plaçons
dans la MACHINE DE LAMINATION CEO-2+ OCA pour la stratification et l'élimination des bulles.
Pour cette partie, assurez-vous que le câble flexible est à l'extérieur de l'écran LCD pendant que
vous placez l'écran LCD sur le tapis.



Ensuite, nous réglons l'heure et appuyons sur le bouton « START ». Le temps de vide est de 20 s,
le temps de stratification est de 15 s et le temps d'élimination des bulles est de 180 s. Là encore, il
faudrait tester l'affichage et le toucher de l'écran.
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Pour restaurer la vitre avant cassée de l'iPhone 11 Pro Max, suivez ces instructions . Cela peut
augmenter considérablement le taux de réussite des réparations.

Étape 8 — Fixez le cadre

 

Tout d'abord, mettez un nouveau cadre dans le moule de protection. Deuxièmement, appliquez la
colle pour cadre autour du support une fois que nous avons fixé le support. Troisièmement, placez
l'écran LCD collé avec le support. Voici un détail de mise en garde, placez l'écran LCD du côté de
la position du câble flexible.



Quatrièmement, une fois terminé, appuyez fort autour de l'écran avec la main pour vous assurer
que l'écran LCD est complètement à l'intérieur du cadre. Cinquièmement, couvrez le moule de
protection et laissez-le pendant 30 minutes. Le temps est écoulé. Retirez l'écran une fois la colle
sèche et nettoyez l'écran.



Au final, testez l'affichage et le toucher de l'écran. S'il n'y a pas de problème, tout le processus de
restauration est terminé.



Remplacer l'écran cassé de l'iPhone 11 P… Brouillon : 2021-10-29ID de tutoriel : 134876 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-12-06 06:32:53 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 10 de 10


	Remplacer l'écran cassé de l'iPhone 11 Pro Max
	Rédigé par: FORWARD Lab
	INTRODUCTION

	OUTILS:
	PIÈCES:
	Étape 1 — Chauffez l'écran
	Étape 2 — Retirez le cadre - partie A
	Étape 3 — Retirez le cadre - partie B
	Étape 4 — Testez l'écran
	Étape 5 — Séparez le verre
	Étape 6 — Enlevez la colle + nettoyez
	Étape 7 — Protégez l'écran LCD
	Étape 8 — Fixez le cadre


