
Remplacement du déclencheur du Fujifilm
Finepix F10 6.3 MP

Si le déclencheur ne répond pas, remplacez-le par un nouveau.

Rédigé par: Sarah Looper
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INTRODUCTION

Le déclencheur permet de prendre des photos. Ce guide vous expliquera comment accéder et
retirer le déclencheur et les composants qui lui sont associés.

OUTILS:
Heavy-Duty Spudger (1)
Phillips #2 Screwdriver (1)
Tri-wing Screwdriver (1)
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Étape 1 — Boitier arrière

Retirez les vis du bas de la caméra
à l'aide du tournevis à trois ailes.



Trois vis à trois têtes de 5,4 mm.

Étape 2

Retirez les vis du côté chargeur de
la caméra à l'aide du tournevis
Phillips 00.



Deux vis cruciformes # 00 de 3,3
mm.
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Étape 3

Retirez les vis du côté du bracelet
de l'appareil photo à l'aide du
tournevis Phillips 00.



Deux vis cruciformes # 00 de 3,3
mm.



Étape 4

  

Séparez le boîtier avant et arrière à l'aide de la spatule.

Séparez délicatement les deux boîtiers.

Retirez le boîtier arrière de l'appareil photo.
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Étape 5 — LCD

Retirez les vis du boîtier recouvrant
l'écran LCD à l'aide du tournevis
Phillips 00.



Retirez les quinze vis cruciformes #
00 de 2,9 mm.



Étape 6

Faites glisser le boîtier à l'aide du
spudger.
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Étape 7

 

Retirez délicatement le câble de données de l'écran LCD en saisissant l'extrémité connectée à la
carte mère et en tirant dessus.



Étape 8 — Déclencheur

 

Tirez sur le câble de données d'affichage du déclencheur à l'extrémité connectée à la carte mère
jusqu'à ce qu'il glisse.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Étape 9

 

Tout en tournant légèrement le déclencheur et le câble de données dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, tirez jusqu'à ce que le composant entier sorte.



Lors de l'insertion du nouveau déclencheur et du nouveau composant du câble de données,
assurez-vous qu'il est correctement placé dans l'appareil photo, sinon il ne fonctionnera pas
correctement.
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