
Remplacement de la batterie du Google Pixel
4 XL

Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe...

Rédigé par: Carsten Frauenheim
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INTRODUCTION

Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de
Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.

Utilisez ce tutoriel pour retirer ou remplacer une batterie usée d'un Google Pixel 4 XL. Si votre
batterie est gonflée, prenez les précaution appropriées.

Pour votre sécurité, déchargez votre batterie sous les 25 % avant de démonter votre
téléphone. Cela réduit le risque d'un événement thermique dangereux si votre batterie est
accidentellement percée pendant la réparation.

Note : certaines photos de ce tutoriel montrent le tiroir de carte SIM éjecté du téléphone. Il n'est pas
nécessaire d'éjecter le tiroir de carte SIM pour cette procédure.

Attention : Google avertit que le démontage du module laser frontal peut vous exposer à des
émissions laser infrarouges dangereuses. Lisez leurs avertissements de sécurité ici.

OUTILS:

iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
iOpener (1)
Suction Handle (1)
Tweezers (1)
Tweezers (1)
Spudger (1)
T3 Torx Screwdriver (1)
Isopropyl Alcohol (90% or Greater) (1)
Coffee Filters or a lint-free cloth (1)

PIÈCES:

Google Pixel 4 XL Battery - Genuine  (1)
Google Pixel 4 XL Battery Adhesive Strips
- Genuine (1)
Google Pixel 4 XL Rear Cover Adhesive -
Genuine (1)
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https://fr.ifixit.com/Info/content-quality
https://fr.ifixit.com/Wiki/What_to_do_with_a_swollen_battery
https://support.google.com/pixelphone/answer/9369238?hl=fr
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/iopener
https://www.ifixit.com/products/suction-handle
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/t3-torx-screwdriver
https://www.amazon.com/Amazon-Brand-Isopropyl-Antiseptic-Technical/dp/B07NFSFBXQ
http://www.amazon.com/BUNN-BCF100-B-100-Count-Basket-Filter/dp/B00006IUV3/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1370633953&sr=8-1
https://www.ifixit.com/products/google-pixel-4-xl-battery-genuine
https://www.ifixit.com/products/google-pixel-4-xl-battery-adhesive-strips-genuine
https://www.ifixit.com/products/google-pixel-4-xl-rear-cover-adhesive-genuine


Étape 1 — Chauffer la vitre arrière

Préparez un iOpener et appliquez-le
sur le bord inférieur du panneau
arrière pendant une minute.



Un sèche-cheveux, pistolet à air
chaud ou une plaque chauffante
peuvent aussi faire l'affaire, mais
soyez attentifs à ne pas
surchauffer le téléphone, car
l'écran et la batterie sont sensible
à une chaleur trop importante.



Page 3 of 21

https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Chauffer+un+iOpener/25705


Étape 2 — Appliquer une ventouse

 

Posez la ventouse sur le bord que vous avez chauffé en appuyant dessus pour créer un vide,
aussi près du bord que possible.



Si votre vitre arrière est méchamment fissuré, la couvrir avec une couche d'adhésif léger
permettra à la ventouse d'adhérer. Autrement, un adhésif puissant peut être utilisé à la
place de la ventouse. Si toutes vos options sont épuisées, vous pouvez toujours coller la
ventouse à la vitre à la superglue.
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Étape 3 — Insérer un médiator

 

Tirez sur la ventouse de manière ferme et constante pour ouvrir un interstice entre le panneau
arrière et le cadre.



Suivant l'âge de votre téléphone, cela peut être difficile. Dans ce cas, appliquez davantage
de chaleur sur le bord et ré-essayez.



Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice créé.

Page 5 of 21



Étape 4 — Commencer à couper l'adhésif

  

Faites glisser le médiator le long du bas vers le coin gauche pour couper l'adhésif.

En laissant le médiator inséré, faites-le glisser du coin inférieur gauche au coin inférieur droit
pour couper complètement l'adhésif du bas du téléphone.



Laissez le médiator en place dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.

Étape 5 — Couper l'adhésif à gauche

Préparez un iOpener et appliquez-le
au côté gauche du téléphone
pendant une minute.
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Étape 6

 

Insérez un deuxième médiator sous le panneau arrière directement au-dessus du port de
recharge.



Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche du téléphone.
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Étape 7

 

Faites glisser le médiator autour du coin gauche inférieur puis le long du côté gauche pour
couper l'adhésif.



L'adhésif peut être très caoutchouteux. Faites des mouvements de va-et-vient pour vous
aider, comme avec une scie.



Arrêtez-vous lorsque vous atteignez le coin supérieur gauche, à côté de la caméra, et laissez
le médiator inséré.
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Étape 8 — Couper l'adhésif à droite

Préparez un iOpener et appliquez-le
au côté droit du téléphone pendant
une minute.



Étape 9

  

Avec les deux autres médiators toujours en place, insérez-en un troisième en bas de la partie
droite.



Faites glisser le médiator vers le haut du téléphone pour couper l'adhésif du côté droit.

Arrêtez-vous lorsque vous atteignez le coin supérieur droit, et laissez le médiator en place.
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Étape 10 — Couper l'adhésif en haut

 

Faites glisser le troisième médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur
du téléphone, pour couper la dernière section d'adhésif.



Étape 11 — Soulever le panneau arrière

  

Une fois que tout l'adhésif du périmètre a été coupé, soulevez doucement le bord droit du
panneau arrière, en l'ouvrant comme un livre.



N'essayez pas de le détacher entièrement pour l'instant, car il est toujours connecté au
téléphone.
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Étape 12

 

Continuez à retourner le panneau arrière jusqu'à ce que vous puissiez le poser sur le bord
gauche du téléphone, en faisant attention à ne pas tirer sur la nappe qui est toujours attachée.



Lors du remontage, il est utile de s'arrêter ici pour allumer le téléphone et tester toutes ses
fonctions avant de le refermer hermétiquement. Assurez-vous de bien éteindre le téléphone
avant de continuer le remontage.
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Étape 13 — Déconnecter la batterie

Retirez les quatre vis Torx T3 qui
maintiennent le blindage du
connecteur de la batterie.



Une vis de 1,8 mm

Une vis de 4,1 mm

Une vis épaulée de 4,4 mm

Une vis épaulée de 4 mm

Pendant la réparation, gardez la
trace de chaque vis et faites en
sorte que chacune soit remise
précisément à sa place.



Étape 14

 

Retirez le blindage du connecteur de la batterie à l'aide de pincettes.
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https://www.ifixit.com/products/magnetic-project-mat


Étape 15

 

Lorsque vous utilisez la spatule à proximité de la batterie, faites attention à ne pas la percer.

Avec le bout pointu d'une spatule, faites levier pour détacher le connecteur de la carte mère et
déconnecter la batterie.



Pour ré-enclencher les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez soigneusement le
connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt – d'abord d'un côté, puis de l'autre –
jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'appuyez pas au milieu tant qu'il n'est pas en place. S'il est mal
aligné, le connecteur risque de se plier et d'être endommagé de façon permanente.
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https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Reconna%25C3%25AEtre+et+d%25C3%25A9brancher+les+connecteurs/25629#s70308


Étape 16

 

Avec le bout plat d'une spatule, repliez doucement la nappe de la batterie pour qu'elle ne
fasse pas contact accidentellement pendant la réparation.



Étape 17 — Déconnecter le connecteur du panneau arrière

Utilisez un tournevis Torx T3 pour
retirer les deux vis de 4,1 mm qui
maintiennent le cache du
connecteur du panneau arrière.
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Étape 18

 

Avec des pincettes, retirez le cache du connecteur du panneau arrière.

Étape 19

 

Avec le bout pointu d'une spatule, faites levier et déconnectez le connecteur du panneau
arrière.
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Étape 20 — Retirer le panneau arrière

Retirez le panneau arrière

Pendant le remontage, suivez ce
tutoriel pour sceller votre appareil
avec des bandes adhésives
prédécoupées.



Suivez ce tutoriel si vous utilisez
une carte adhésive prédécoupée.



Page 16 of 21

https://fr.ifixit.com/Tutoriel/How+to+Replace+the+Back+Panel+Adhesive+on+Your+Google+Pixel+4+XL/155237
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+utiliser+une+carte+adh%25C3%25A9sive+pr%25C3%25A9d%25C3%25A9coup%25C3%25A9e/113604


Étape 21 — Retirer les languettes adhésives de la batterie

 

Avec une pincette arrondie, soulever les tirettes de la batterie de manière à pouvoir les saisir
plus facilement avec vos doigts.



La batterie est maintenue en place à l'aide de trois languettes adhésives étirables séparées,
connectées à une unique tirette noire. Vous pouvez essayer de tirer sur les trois languettes en
même temps, mais c'est plus simple de couper la tirette là où elle est entaillée, et de tirer sur
chaque languette individuellement.
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Étape 22

 

Tirez sur la languette avec un angle faible et une force continue. Lorsque l'adhésif s'allonge,
enroulez-le autour d'une spatule et continuez de tirer.



Continuez de tirer fermement sur l'adhésif avec une force constante, en faisant tourner la
spatule sur elle-même pour garder une section visible de la languette aussi courte que
possible.



Ca peut représenter une force considérable.

Ces languettes ont une fâcheuse tendance à se casser en deux pendant l'opération.
Essayez de tirer aussi lentement que possible.



Si les languettes ne s'étirent pas, remplissez un compte-goutte ou une seringue d'alcool
isopropylique et appliquez quelques gouttes sous le bord gauche de la batterie. Laissez une
minute à l'alcool pour ramollir l'adhésif de la batterie.



Continuez ce procédé pour chacun des trois languettes jusqu'à ce qu'elles sortent ou se
cassent en deux.
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Étape 23 — Retirer la batterie

  

Si les languettes se sont cassées pendant leur retrait, insérez un médiator en haut à droite de
la batterie pour couper l'adhésif qui se trouve en-dessous.



Même si vous avez réussi à retirer les trois languettes, utiliser un médiator pour déloger la
batterie peut se révéler utile.



N'insérez pas le médiator sur ou n'importe où sous la nappe du capteur de préhension, car
le médiator peut endommager la nappe du port de charge qui est située sous la batterie.
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https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/PJK1RXUEONc5jZDF.full


Étape 24

 

Ne réutilisez pas la batterie si elle est déformée ou endommagée, car cela représente un
danger. Remplacez-la par une batterie neuve.



Soulevez la batterie pour la retirer du téléphone.

Pour installer une nouvelle batterie :
Retirez les restes d'adhésif dans le compartiment de la batterie.

Si vous utilisez des bandes adhésives étirables, appliquez-les sur la batterie. Sinon
appliquez de la bande adhésive double-face, ou une carte adhésive pré-découpée dans le
compartiment de la batterie, en faisant attention à ne pas recouvrir la nappe du port de
charge. Retirez tous les films protecteurs pour exposer l'adhésif.



Reconnectez temporairement le connecteur de la batterie à sa prise sur la carte mère. Cela
permet de s'assurer que la batterie est bien positionnée.



Posez la batterie sur l'adhésif et appuyez fermement.

Déconnectez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère et reprenez le
remontage.
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https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+poser+des+bandes+adh%25C3%25A9sives+%25C3%25A9tirables+pour+batterie/137171
https://www.ifixit.com/products/tesa-61395-tape
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+utiliser+une+carte+adh%25C3%25A9sive+pr%25C3%25A9d%25C3%25A9coup%25C3%25A9e/113604


Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie après avoir terminé ce tutoriel.

Comparez votre pièce de remplacement avec l'originale. Il se peut qu'il faille transférer des
composants ou retirer des attaches adhésives de la nouvelle pièce avec de l'installer.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Amenez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié .

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez
de l'aide dans notre Forum.
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file:///Wiki/Battery_Calibration
file:///Wiki/E-Waste
file:///Wiki/Troubleshooting_Problems_After_a_Repair
https://www.ifixit.com/Answers/Device/Google%20Pixel%204%20XL
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