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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Tutoriel	prérequis	pour	séparer	l'écran	d'un	iMac	2019.

OUTILS:OUTILS:

Spudger	(1)
iMac	Opening	Wheel	(1)
Plastic	Cards	(1)
Tweezers	(1)
iMac	Intel	21.5"	Cardboard	Service	Wedge
(1)

Étape	1Étape	1		—	Séparer	l'écran—	Séparer	l'écran

Soulevez	l'écran	presque	à	la	verticale.

Il	reste	une	bande	d'adhésif	le	long	du	bord	inférieur	de	l'écran.	Elle	relie	celui-ci	au
châssis	à	la	façon	d'une	charnière.	Vous	pouvez	faire	céder	cet	adhésif	en	ouvrant	et
fermant	l'écran	plusieurs	fois.

https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/imac-opening-wheel
https://www.ifixit.com/products/plastic-cards
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/imac-intel-21-5-cardboard-service-wedge


Pour	remonter	votre	appareil,	suivez	ces	instructions	en	sens	inverse.

Étape	2Étape	2

Si	nécessaire,	prenez	une	carte	en	plastique	pour	couper	ce	qui	reste	de	la	bande
adhésive	inférieure.

Étape	3Étape	3

Soulevez	l'écran	du	châssis	et	ôtez-le	de	l'iMac.

Il	sera	peut-être	nécessaire	de	le	soulever	lentement	d'un	côté	pour	décoller	le	reste	de
l'adhésif.

Faites	très	attention	quand	vous	manipulez	l'écran.	Il	est	encombrant,	lourd	et	en	verre.

L'adhésif	découpé	ne	peut	pas	être	réutilisé	pour	sceller	de	nouveau	l'écran.	Consultez
ce	tutoriel	pour	remplacer	les	bandes	adhésives	qui	fixent	l'écran	au	boîtier	arrière.

https://www.ifixit.com/products/plastic-cards
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacement+des+bandes+adh%C3%A9sives+de+l%27%C3%A9cran+de+l%27iMac+Intel+215-Inch/137411

