
Remplacement de la protection de l'objectif du
Minolta Dimage Xt

Ce guide explique comment vous assurer que le cache de l'objectif est correctement connecté.
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INTRODUCTION

Dans le cas où le couvre-objectif ne fonctionne pas correctement, qu'il soit ouvert ou fermé en
permanence, il est nécessaire de l'aligner correctement sur son bras de ressort.

OUTILS:
Tweezers (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)

Remplacement de la protection de l'objec… Brouillon : 2020-06-08ID de tutoriel : 13639 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-07-04 11:04:09 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA fr.iFixit.com Page 2 de 5

file:///Boutique/Tools/Tweezers/IF145-020
file:///Boutique/Tools/Phillips-00-Screwdriver/IF145-006


Étape 1 — Boitier

  

Localisez et retirez les vis argentées de chaque côté de la caméra.

Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour dévisser toutes les vis de 2,0 mm (4 instances) et de
4,0 mm (2 instances).



Étape 2

  

Ensuite, séparez soigneusement le boîtier extérieur avant et arrière des composants internes.

Soyez conscient du fil ruban qui se déconnectera lorsque le boîtier sera détaché.
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Étape 3 — Protection de l'objectif

Placez l'électronique interne face
vers le haut. Regardez le côté avec
le flash tourné vers vous.



Le cache de l'objectif est une petite
feuille de métal qui repose
directement devant l'objectif lorsque
l'appareil photo est éteint.



Vérifiez si le bras à ressort (vers
quoi pointe la flèche jaune) est fixé
au couvercle de l'objectif avec le
petit bouton dans le coin (entouré
en jaune).
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Remontez le boîtier en inversant les étapes 1 et 2.

Étape 4

Si le bras n'est pas fixé (comme
indiqué dans le précédent), utilisez
des pincettes pour placer le bras sur
le bouton sur le couvercle de
l'objectif.



À l'intérieur du cercle jaune, le bras
est dans la bonne position.
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