
Remplacement de la RAM du boîtier moyen
tour Masterbox Lite 5

Comment remplacer ou mettre à niveau la RAM dans une Masterbox Lite 5.
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INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer un module de RAM défectueux ou augmenter sa mémoire dans
votre boîtier PC de bureau ou un boîtier Masterbox Lite 5 Mid Tower utilisant la carte mère MSI
B360M BAZOOKA.

Avant d'utiliser ce guide, assurez-vous d'acheter le bon module de RAM avec les bonnes
vitesses. Ces informations se trouveraient sur le site Web de la carte mère où des
spécifications telles que DDR3 ou DDR4, des vitesses allant de 800 MHz à 1600 MHz pour la
DDR3 et de 2400 MHz à 4400 MHz pour la DDR4 (Crucial.com).
Pour trouver où obtenir la vitesse de RAM correcte pour votre ordinateur, veuillez visiter le site
Web de votre carte mère spécifique. Dans mon cas, j'ai la carte mère B360M BAZOOKA de
MSI et elle prend en charge la mémoire DDR4, jusqu'à 2666 MHz (msi.com).

Portez un bracelet antistatique pour vous assurer que vous vous mettez à la terre en toute sécurité
avant de travailler sur des équipements électroniques très sensibles. Le bracelet aidera à prévenir
l'accumulation d'électricité statique qui pourrait endommager la carte mère.

OUTILS:
Phillips #00 Screwdriver (1)
Anti-Static Wrist Strap (1)

PIÈCES:
Crucial Ballistix Sport LT 2666 MHz

DDR4 DRAM (8GB) (1)
Ridgid SCREW (M4 X 7 MM) 660212057

(4)
M4 x 7MM
These should be included with your case.
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Étape 1 — RAM

 

Éteignez le PC.

Débranchez tous les câbles du PC, y compris le câble d'alimentation.

Les autres câbles peuvent inclure : souris, clavier, câble HDMI du moniteur, câbles Ethernet et
USB.



Étape 2

  

Attachez le bracelet antistatique à votre poignet.

Connectez le câble au bracelet.

Fixez la broche métallique du câble à une surface métallique telle qu'un boîtier d'ordinateur.
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Étape 3

  

Dévissez les quatre vis de 7 mm des coins du panneau à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.

Soulevez soigneusement le panneau latéral en plastique et mettez-le sur le côté.

Cela exposera la carte mère principale avec tous ses composants tels que le processeur, la RAM,
la carte graphique, le lecteur de stockage, l'alimentation et les ventilateurs de refroidissement.



Étape 4

  

Appuyez sur les languettes en plastique de chaque côté de la barrette de RAM.

Ne vous contentez pas de saisir et de tirer, car cela endommagerait la carte mère.

Retirez la RAM sans effort une fois qu'elle est dégagée.
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Étape 5

  

Alignez l'encoche au bas de la barrette de RAM avec l'encoche sur le port de la carte mère pour
éviter d'endommager la carte ou la RAM.



Appliquez une certaine pression de chaques côtés pour clipser la barrette de RAM.

Étape 6

  

Remettez le panneau latéral en plastique.

Alignez les trous de vis sur ceux du boîtier du PC.

Vissez les vis dans les quatre coins pour maintenir le panneau latéral en place à l'aide d'un
tournevis cruciforme #00.
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Après avoir acheté le bon module de RAM pour la bonne carte mère, ce guide prendra environ 15
minutes pour réussir.

Si vous rencontrez des problèmes de démarrage et que vous ne pouvez pas les résoudre, veuillez
installer le module RAM précédemment utilisé.

S'il démarre à l'aide de la clé RAM précédemment installée, veuillez vérifier si la RAM appropriée a été
achetée pour votre carte mère spécifique.

Étape 7

 

Connectez tous les câbles précédemment connectés à l'arrière.

Le câble peut inclure la souris, le clavier, le câble HDMI du moniteur, les câbles Ethernet et USB.

Rebranchez le câble d'alimentation à l'alimentation et au PC.

Si l'interrupteur de l'alimentation est éteint, veuillez l'allumer.

Testez pour voir si le PC démarre sans erreur.

Si l'ordinateur ne démarre pas ou vous affiche une erreur. Veuillez redémarrer ce processus à
partir de l'étape 1.
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